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Цены

Приведенные в этом каталоге цены явля-
ются рекомендациями без обязательств. 

Они не предназначены для конечного по-

требителя. 

для расчетов и не включают НДС.

Цены могут быть изменены в течение 
года.

Изменения

Нормы и правила

Условные обозначения

Представленные в каталоге изделия по 
своему виду, объему поставки, техниче-
ским характеристикам и размерам соот-
ветствуют данным, действительным на 
момент издания каталога. Мы оставляем 

за собой право на изменения, производи-
мые после издания каталога на основе  
устанавливаемых законами новых техни-
ческих норм и правил, а также в результа-
те технического прогресса. На рисунках 

может быть показана максимальная ком-
плектация, включающая оборудование, 
поставляемое за дополнительную плату. 

Кроме указанных в каталоге данных, сле-
дует соблюдать не приведенные здесь со- 

ответствующие нормы, правила, инструк-
ции и постановления.

Нормы и правила согласно нормативных 
документов РФ указаны в рекомендациях 
ООО «Витатерм».

Панельные профилированные 
радиаторы

Обзор Описание

Комплектующие для 
радиаторов

Общие комплектующие Технические характеристики

В основе конструкции панельного сталь-
ного радиатора лежат две соединенные 

лекторы и соединительные каналы. 
Стальные панельные радиаторы, как и 
секционные алюминиевые радиаторы, в 
настоящее время являются самыми вос-
требованными отопительными прибора-
ми. Это характерно как для нового 
строитель ства, так и для реконструкции 
существую щих объектов – от индивиду-
альных част ных домов до многоэтажных 
администра тивных и жилых зданий. 
Стальные панельные радиаторы имеют 
хорошее соотношение цены и качества, 
высокую теплоотдачу, привлекательный 
внешний вид. Они обладают относитель-
но неболь шой тепловой инерцией, а зна-
чит, с их помощью легче осуществлять 
автомати ческое регулирование темпера-
туры в помещении.

При прочих одинаковых характеристиках 
цена радиаторов с нижним подключением 
несколько выше. Это связано с тем, что 
они имеют встроенный термоклапан, поз-
воляющий без дополнительных деталей 
установить на радиатор термостатичес-
кую головку, которая позволяет 
поддержи вать комфортную температуру 
в помеще нии путем регулирования пото-
ка теплоно сителя через радиатор. Для ее 
подключе ния к радиатору с боковым под-
ключением (исполнение К) необходимо 

дополни тельно приобрести термоклапан, 
постав ляемый отдельно. Стоит заметить, 

спосо бами – например, автоматикой ко-
тельной установки на основе показаний 
датчиков комнатной температуры. Таким 
образом, термоклапан в радиаторе может 
и не понадобиться.

Для монтажа радиаторов Buderus 
Logatrend могут быть использованы клас-
сические кронштейны BMS Plus, а так же 
новые кронштейны быстрого монтажа, 
произведенные в России. При этом не 
тре буется снимать упаковку с радиатора, 
что позволяет ему оставаться абсолютно 
чис тым во время и после установки. Бо-
лее того, в случае проведения в помеще-
нии строительных работ в холодное время 
года упаковка может оставаться на радиа-
торе уже работающей системы отопле-
ния. Единственное ограничение в этом 
случае: температура теплоносителя пода-
ющей линии не должна превышать 60 °С. 
Радиаторы 21 и 22 типа являются двусто-
ронними  и могут монтироваться на стену 
любой стороной.

Главная особенность радиаторов Buderus 
Logatrend – это технология сварки пане-
лей радиаторов. Тогда как большинство 
про изводителей используют точечную 
сварку, компания BUDERUS применяет 
ролико вую сварку, то есть панели сваре-

ны между собой сплошными линиями, а 
не отде льными точками. Такая технология 

Все радиаторы Buderus Logatrend имеют 
съемные верхние декоративные решетки, 
что позволяет содержать их в чистоте, а 
радиаторы типов 10, 20 и 30 могут приме-
няться в помещениях с повышенными 
требованиями к чистоте, так как отсутс-
твие конвекционных пластин и съемных 
решеток позволяют очень легко дезинфи-
цировать поверхность радиатора. Также 
можно подобрать необходимый цвет 
окраски радиатора по каталогу RAL.

Таким образом, благодаря современным 
технологиям производства, радиаторы 
Buderus Logatrend являются надежными и 
долговечными отопительными прибора-
ми, способными удовлетворить требова-
ния самых взыскательных потребителей.

Кроме собственных радиторов, компания 
BUDERUS предлагает также комплектую-
щие для них: термостатические головки, 
термостатические клапана, запорные 
кла пана, прямые и угловые узлы 
подключе ния радиаторов для одно- и 
двухтрубных систем, вентили для выпуска 
воздуха, заглушки, резьбовые соедине-
ния для раз ных труб.

Цены представляют собой только основу 

сваркой стальные пластины. Выштампо- что регулирование температуры в поме- несколько дороже, но зато позволяет по-
ванные в них углубления образуют кол- щении может осуществляться и другими высить надежность радиатора.
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Размеры Тип

Панельные 
профилированные 
радиаторы

Высота 300-900 мм
Длина 400-3000 мм

Logatrend VK-Profil
Logatrend K-Profil

Комплектующие 
изделия для 
панельных 
радиаторов

Термостатические головки и вентили
Крепления отопительных приборов

Рабочие листы

Радиаторы и комплектующие – каталог 2015-2016
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Logatrend  Панельные радиаторы Logatrend

VK-Profil

• Компактное вентильное
исполнение

• С верхней решеткой и 
встроенным вентилем

• Нижнее подключение
• Высота 300-900 мм
• Длина 400-3000 мм

K-Profil
• Компактное исполнение
• С верхней решеткой
• Боковое подключение
• Высота 300-900 мм
• Длина 400-3000 мм

Панельный радиатор Logatrend VK-Profil
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VK-Profil	 Logatrend 
Панельные радиаторы · Вентильное компактное исполнение

Обзор типов

Номенклатура

Отопительный прибор Logatrend Панельный радиатор

Исполнение
K 

VK
Компактное исполнение 
Компактное вентильное  исполнение

Серия Profil Профилированная фронтальная поверхность

Тип отопительного 
прибора

10 
11
20 
21 
22
30 
33

1 цифра: количество водопроводящих панелей 
2 цифра: количество конвекционных рядов

Размеры XXX/YYY Высота/длина в мм

Вентильный комплект
-

Re

Без встроенного вентиля для K-Profil 
и со встроенным вентилем для VK-Profil 20, 21, 
22 типов.
Для VK-Profil 10, 11, 30, 33 типов

Цвет/
специальное 
исполнение

-
SF

Стандартный цвет 
Специальный цвет и/или исполнение

Примеры

Logatrend VK Profil 10 600/1200 Re -
Панельный радиатор в компактном 
вентильном исполнении с профилированной 
фронтальной поверхностью, тип 10, высота 
600 мм, длина 1200 мм, вентиль справа, 
стандартный цвет

Logatrend VK-Profil 10/600/1200 Re

Logatrend K Profil 33 300/2600 - - Панельный радиатор в компактном 
исполнении,  с профилированной фронтальной 
поверхностью, тип 33, высота 300 мм,  
длина 2600 мм, стандартный цвет

Logatrend K-Profil 33/300/2600

VK K

Тип 10 1) Тип 10

Тип 11 1) Тип 11

Тип 20 1) Тип 20

Тип 21 1) Тип 21

Тип 22 1) Тип 22

Тип 30 1) Тип 30

Тип 33 1) Тип 33

1) Термостатическая головка не входит в объем поставки
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Logatrend	 VK-Profil 
Панельные радиаторы · Вентильное компактное исполнение	

Обзор вариантов

Характеристики и особенности

    Отопительный прибор Высота Данные для заказа

Logatrend

часть 2 со стр. 

Тип 
10
Тип 
10

300 мм

400 мм

500 мм

600 мм

VK-Profil

900 мм

Современная, технически 
совершенная конструкция с 
привлекательным дизайном и 
высокой надежностью 

• Поставляется 7 типов, 15 длин (400 -
3000 мм) и 5 высот (300 - 900 мм)

• Тепловая мощность проверена и зареги-
стрирована по DIN EN 442

• Встроенные вентили с незначительным
отклонением регулировки, экономия
энергии по DIN V 4701/1

• Отопительные приборы соответствуют
требованиям эксплуатационной надеж-
ности по нормам органов страхова-
ния от несчастных случаев. Контроль
качества по T·V CERT DIN ISO 9001

• 5 лет гарантии 

Высококачественная экологичная 
окраска и упаковка

• Грунтовка и окраска с горячей сушкой в
белый цвет (RAL 9016)

• Порошковое лакокрасочное покрытие с
горячей сушкой, с высокой устойчивос
тью к царапинам и ударам, без раство
рителей и тяжелых металлов

• Упаковка радиаторов выполнена из пов-
торно используемого чистого полиэти-
лена (PE) 

Простой и быстрый монтаж

• В зависимости от мощности радиато-
ра на заводе устанавливается один из
двух типов оптимизированных встроен-
ных вентилей

• Гидравлическая настройка без
инструментов с помощью наружной
бесступенчатой регулировки значения kv

• Система монтажа BMSplus и кронштей-
ны отечественного  производства серии K 
специально для отопительных приборов
Buderus.

• Многорядные отопительные приборы
можно устанавливать любой стороной,
так как отсутствуют планки, определя-
ющие заднюю сторону радиатора

• Нижняя подводка труб, подключе-
ние   через резьбовое соединение G3/4
наружная резьба с евроконусом по
DIN V 3838

Помощь для заказа

Buderus 
Logatrend

Вентильная вставка Тип
Высота
300-900

Длина
400-3000U справа 

(standart)
N справа 
(high-flow)

U слева 
(standart)

N слева 
(high-flow)

10 11 20 21 22 30 33

77241… …1… …2… …3… …4… ..1.. ..4.. ..2.. ..3.. ..6.. ..8.. ..7.. …3-9… ...04-30
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Logatrend VK-Profil

• Стальные профилированные панельные 
радиаторы со встроенным справа вен
тилем, с герметичной заглушкой и воз-
духовыпускной пробкой.

• Конструкция соответствует требованиям 
эксплуатационной надежности по нор
мам органов страхования от несчастных
случаев.

• В зависимости от мощности радиато-
ра на заводе устанавливается один из
двух типов оптимизированных встроен
ных вентилей. Встроенный вентиль «N»
(с красной регулировочной головкой)
рассчитан на больший объемный расход 
и предназначен для однотрубной сис
темы. Встроенный вентиль «U» (с жел-
той регулировочной головкой) предназ-
начен для меньших объемных расхо-
дов. Оба вентиля с термостатическими
газонаполненными головками  (напри-
мер, Danfoss RA) имеют для всего диа-
пазона значений k

v отклонение регули-
ровки P ≤  1  K. Улучшенные регулиро-
вочные характеристики по сравнению с
традиционными встроенными вентиля-
ми, у которых регулировочное отклоне-
ние составляет 2-3 K, приводят соглас-

но DIN V 4701/10 в новостройках к эконо-
мии энергии до 5%, а для всего здания 
этот показатель на практике еще выше.

• Встроенный вентиль с внешней бессту-
пенчатой регулировкой kv  позволяет без 
инструментов осуществить гидравличе-
ское выравнивание.

• Панельные радиаторы с заводской уста-
новкой вентилей «U» или «N» могут пос-
тавляться с отличным от предусмотрен
ного на заводе правого расположения 
при заказе более 30 штук (см. таблицу с 
ценами).

• Панельные радиаторы для двухтрубной
системы. Применимы для однотрубной 
системы в соединении с байпасной од-
нотрубной арматурой и встроенным вен-
тилем «N».

• Нижняя подводка труб, наружная резьба 
G 3/4 "евроконус" по DIN V3838.

• Опрессовка с номинальным давлением
10 бар.

• Все отопительные приборы подготовле-
ны для установки на стене с помощью 
кронштейнов BMS-plus или серии К оте-
чественного производства.

• Панельные радиаторы с грунтовкой и
порошковым лакокрасочным покры-
тием с горячей сушкой, белого цвета
(RAL 9016) в соответствии с DIN 55 900,
т.е. поставляемые радиаторы не требу-
ют дополнительной окраски.

• Поставка с боковыми элементами и
съемной верхней решеткой.

• Упаковка из термоусадочной пленки с
защитными уголками для защиты при
транспортировке и монтаже. Для предо-
хранения лакокрасочного покрытия от
повреждений пленка может оставаться
на радиаторе до окончания всех монтаж-
ных работ. Она может также оставаться
на радиаторах во время отопления при
проведении строительных работ, если
температура подающей линии не превы-
шает 60 °C.

• Радиаторы поставляются со встроен-
ным вентилем, на котором стоит пласт-
массовая крышка, защищающая его
во время строительных работ. Возмож-
на работа вентиля без датчика. В даль-
нейшем настройка температуры и регу-
лирование производятся соответствую-
щей термостатической головкой.

Монтажное приспособление BMSplus (Buderus-Montage-System)

Монтажное приспособление BMSplus 
представляет собой унифицированную си-
стему крепежа всех панельных радиато-
ров фирмы Будерус и может быть при
менена почти для всех вариантов монтажа.

BMSplus обладает следующими практи-
ческими преимуществами:

• Не требуется тратить силы и время на
снятие упаковки (например, вырезание

картонной упаковки, как это было обыч-
но принято) для монтажа на кронштей-
нах или с распорками.

• Корпус отопительного прибора можно
поворачивать. Используя переходники 
монтажного приспособления BMSplus, 
многорядные панельные радиаторы с 
правым расположением вентиля (завод-
ская установка) можно быстро и с мини-
мальными монтажными затратами пе-

ределать в радиаторы с левосторонним 
вентилем.

• Различные варианты положения крон-
штейнов, благодаря переходнику, пере-
двигающемуся по роликовому шву в го-
ризонтальной плоскости.

• Монтажное приспособление BMSplus и
весь крепеж остается практически неви-
димым на смонтированном радиаторе.

Logatrend	 VK-Profil 
Панельные радиаторы · Вентильное компактное исполнение	



Радиаторы и комплектующие – каталог 2015-2016

1

1

1

Указания для расчета

Характеристики встроенного вентиля „N“ с термостатической головкой с газовым наполнением

Характеристики встроенного вентиля „U“ с термостатической головкой с газовым наполнением

Кv

(мм в. ст.) (бар) (кПа)

Отклоне-
ние Р, (К)

Q (л/ч)

кВт

кВт

кВт

Цифры
на шкале

(мм в. ст.) (бар) (кПа)

Отклоне-
ние Р, (К)

Цифры
на шкале

Кv

Q (л/ч)

кВт

кВт

кВт

кВт

VK-Profil	 Logatrend 
Панельные радиаторы · Вентильное компактное исполнение
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Однорядные радиаторы 10 и 11 типа 
расстояние от стены X:

18 мм - BMS Plus ES + EM

Многорядные радиаторы 
расстояние от стены Х:

35 мм - BMSplus FMS
35 мм - К15.4

1) Рекомендуемое расстояние от пола - 120 мм
2) �Заводская установка. При монтаже положение точек крепления 

можно менять, так как переходник можно смещать по горизонтали.

Термостатическая головка не входит в объем поставки.

Рекомендуемое количество кронштейнов

Количество Длина, мм

2 400-1600

3 1800-3000

Logatrend VK-Profil

Тип 10/11 Тип 20/21/22/30/33

1201) 1201)

1002) 1002)

25

25

Точки крепления
кронштейнов ES

Место крепления
дополнительного
кронштейна EM
(для L > 1,6 м)

Тип 10 Тип 11 Тип 21 Тип 22/20 Тип 30/33

Вид сзади

Вид сбоку

27 27

1818

33 50 50

Logatrend	 VK-Profil 
Панельные радиаторы · Вентильное компактное исполнение	
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Logatrend VK-Profil

Высота

Межосе-
вое 

расстоя-
ние

Тип Экспонент  Тепловая мощность 1) 2) 
при

Окрашен-
ная 

поверх-
ность

Объем 
воды

Вес

Н 
мм

N 
мм

n 75/65/20 °C  
Вт/м

90/70/20 °C 
Вт/м

70/55/20 °C 
Вт/м м2/м л/м кг/м

300 250

10
11
20
21
22
30
33

1,31
1,28
1,28
1,30
1,29
1,29
1,31

341
497
578
715
948
813

1336

430
623
725
900

1189
1020
1679

273
400
465
574
763
654

1173

0,70
1,84
1,4

2,50
3,68
2,1

5,52

2,1
2,1
4,2
4,1
4,2
6,3
6,2

6,9
8,5

12,6
13,9
16,6
19,0
25,0

400 350

10
11
20
21
22
30
33

1,29
1,28
1,28
1,30
1,29
1,30
1,30

442
648
739
909

1208
1031
1696

555
811
926

1144
1517
1295
2135

355
521
595
729
970
828

1359

0,940
2,46
1,86
3,33
4,90
2,8

7,36

2,6
2,6
5,3
5,2
5,2
7,9
7,8

9,2
11,8
16,5
18,8
22,5
24,9
33,7

500 450

10
11
20
21
22
30
33

1,27
1,28
1,27
1,31
1,30
1,30
1,32

540
790
893

1090
1452
1239
2033

676
990

1117
1372
1826
1559
2664

435
635
720
873

1164
993

1626

1,17
3,08
2,34
4,18
6,16
3,52
9,25

3,2
3,2
6,4
6,2
6,3
9,5
9,4

11,4
14,9
20,4
23,7
28,2
31,0
42,2

600 550

10
11
20
21
22
30
33

1,25
1,28
1,27
1,31
1,31
1,31
1,33

633
924

1042
1259
1682
1440
2351

790
1158
1303
1586
2118
1815
2971

512
743
841

1009
1347
1152
1877

1,40
3,72
2,8

5,04
7,44
4,2

11,16

3,7
3,7
7,5
7,3
7,3

11,1
11,0

13,6
17,9
24,2
28,4
33,7
36,8
50,6

900 850

10
11
20
21
22
30
33

1,26
1,29
1,30
1,33
1,33
1,33
1,33

897
1277
1466
1709
2300
2007
3210

1121
1602
1843
2161
2908
2536
4058

724
1026
1176
1364
1836
1603
2561

2,11
5,63
4,22
7,62

11,26
6,34

16,90

5,3
5,3

10,6
10,5
10,5
15,8
15,7

19,7
26,11
35,3
42,0
49,3
53,2
75,0

Вода: 	 исполнение для высокого давления PN 10 до максимальной температуры теплоносителя 120 °C и избыточного рабочего  давления 10 бар по 		
DIN EN 442

Пар:	 при паровом отоплении гарантия отсутствует

1) Пересчет тепловой мощности для других размеров отопительных приборов ведется по Рабочему листу K4 ⇒ см. главу 3 
2) Нормальная тепловая мощность по DIN EN 442 = тепловая мощность при условии 75/65/20 °C

VK-Profil	 Logatrend 
Панельные радиаторы · Вентильное компактное исполнение
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Обзор вариантов

Характеристики и особенности

    Отопительный прибор Высота Данные для заказа

Logatrend

часть 2 со стр. 

Тип 
10
Тип 
10

300 мм

400 мм

500 мм

600 мм

K-Profil

900 мм

Современная, технически совершен-
ная конструкция с привлекательным 
дизайном и высокой надежностью
• Поставляется 7 типов, 15 длин (400-

3000 мм) и 5 высот (300-900 мм)
• Тепловая мощность проверена и зареги-

стрирована по DIN EN 442
• Отопительные приборы соответствуют

требованиям эксплуатационной надеж-
ности по нормам органов страхования от 
несчастных случаев

• Контроль качества по T·V CERT DIN ISO
9001

• 5 лет гарантии 

Высококачественная экологичная 
окраска и упаковка
• Грунтовка и окраска с горячей сушкой в

белый цвет (RAL 9016)
• Порошковое лакокрасочное покрытие с

горячей сушкой, с высокой устойчиво-
стью к царапинам и ударам, без раство-
рителей и тяжелых металлов

• Упаковка радиаторов выполнена из по-
вторно используемого чистого полиэти-
лена (PE)

Простой и быстрый монтаж
• Многорядные отопительные приборы

можно устанавливать любой стороной, 
так как отсутствуют планки, определяю-
щие заднюю сторону радиатора

• Система монтажа BMSplus и кронштей-
ны отечественного производства серии K 
специально для отопительных приборов 
Buderus

• Боковое подключение труб с внутренней 
резьбой (G 1/2)

Logatrend	 K-Profil 
Панельные радиаторы · Компактное исполнение	

Помощь для заказа

Buderus 
Logatrend

Тип Высота Длина

10 11 20 21 22 30 33 300-900 400-3000

772410... …1… …2… …3… …4… …5… …6… …7… …3-9… ...04-30
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Logatrend	 K-Profil 
Панельные радиаторы · Компактное исполнение	

Logatrend K-Profil

• Стальные профилированные панель-
ные радиаторы с боковыми элементами, 
съемной верхней решеткой и четырьмя
подключениями с внутренней резьбой
G 1/2. 

• Конструкция соответствует требованиям 
эксплуатационной надежности по нор
мам органов страхования от несчастных
случаев.

• Все отопительные приборы подготовле-
ны для установки на стене с помощью
системы быстрого монтажа BMSplus

(Buderus-Montage-System) и кронштей-
нов отечественного производства се-
рии К.

• Панельные радиаторы с грунтовкой и
порошковым лакокрасочным покры-
тием с горячей сушкой, белого цвета 
(RAL 9016) в соответствии с DIN 55 900, 
т.е. поставляемые радиаторы не требу-
ют дополнительной окраски

• Упаковка радиаторов выполнена из по-
вторно используемого чистого полиэ-
тилена (PE) с защитными уголками для 

безопасной транспортировки. Для пре-
дохранения лакокрасочного покрытия от 
повреждений пленка может оставаться 
на радиаторе до окончания всех монтаж-
ных работ. Она может также оставаться 
на радиаторах во время отопления при 
проведении строительных работ, если 
температура подающей линии не превы-
шает 60 °C.

• Опрессовка с номинальным давлением
10 бар.

• 5 лет гарантии.

Buderus-Montage-System

Монтажное приспособление BMSplus 
представляет собой унифицированную 
систему крепежа всех панельных радиа-
торов фирмы Будерус и может быть при
менена почти для всех вариантов мон
тажа. 

BMSplus обладает следующими практи-
ческими преимуществами:

• Не требуется тратить силы и время на
снятие упаковки  (например,   вырезание 
картонной упаковки, как это было обыч-
но принято) для монтажа на кронштей-
нах или с распорками.

• Различные варианты положения крон-
штейнов, благодаря переходнику, пере-
двигающемуся по роликовому шву в го-
ризонтальной плоскости .

• Монтажное приспособление BMSplus и
весь крепеж остается практически неви-
димым на смонтированном радиаторе.
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Рабочие листы

Рабочий лист K1
• Гидравлическое подключение панельных 

радиаторов Logatrend со встроенным вентильным 
комплектом

Рабочий лист K2
• Диаграмма определения гидравлического 

сопротивления панельных радиаторов 
Logatrend K-Profil

Рабочий лист K3 • Метод расчета радиаторов
для однотрубной системы

Рабочий лист K4 • Пересчет на другие параметры теплоносителя

Рабочий лист K5 • Прочие факторы влияющие на теплоотдачу
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Рабочий лист K1	 Рабочие листы 
Гидравлическое подключение панельных радиаторов Logatrend со встроенным вентильным комплектом

Краткие технические характеристики радиаторов Logatrend VK / K-Profil Buderus

Общие данные:
1. Размер радиаторов:

– длина от 400 мм до 3000 мм;
– высота от 300 до 900 мм;
– глубина от 65 мм до 155 мм.

2. Подключение радиаторов:
– VK-Profil – нижнее G (DN 20 mm);
– K-Profil – боковое G (DN 15 mm).

3. Наружное защитное покрытие радиаторов:
– �грунтовка и порошково-лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, цветовой гаммы по таблице цветов RAL, стандартный цвет

белый 9016.

Эксплуатационные данные:
1. Тепловая мощность радиаторов:

– от 172 Ватт до 12 175 Ватт при 90/70/20 °С;
– от 136 Ватт до 9 630 Ватт при 75/65/20 °С;
– от 213 Ватт до 15083 Ватт при 95/85/20 °С.

2. Условия эксплуатаии радиаторов:
– от нормальных до влажных помещений.

3. Теплоноситель:
– вода или гликолевая смесь (при 30% содержания гликоля, без пересчета характеристик).

4. Параметры теплоносителя:
– температура от +5 °С до +120 °С;
– �давление - рекомендуемое рабочее от 1,0 до 10,0 бар и максимальное кратковременное рабочее - до 11,0 бар, испытательное

давление 13,0 бар;
– допустимое содержание pH от 9 до 10,5 оптимально 9,6;
– максимально допустимое содержание кислорода (О2) - ≤ 0,05 мг/л;
– допустимое содержание щелочи (Ca+Mg) – ≤ 0,02 ммоль/л.;
– допустимое содержание фосфата (P04) – ≤ 10 мг/л.

Основные характерные отличия:
– отсутствие лицевой и тыловой стороны у типов 21, 22, 33, что упрощает их монтаж;
– оригинальный дизайн;
– �отсутствие горизонтальных поверхностей, на которых собирается пыль, снижающая эффективность радиатора во время

эксплуатации.
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Рабочие листы	 Рабочий лист K1 
Гидравлическое подключение панельных радиаторов Logatrend со встроенным вентильным комплектом

Панельные радиаторы со встроенным вентилем

Ideale Rohrführung:
Der Anschluss an die Rohrleitung erfolgt bei
Buderus Logatrend-Heizkörpern mit integrierter
Ventilgarnitur prinzipiell von unten; geeignet so-
wohl für Ein- als auch für Zweirohrsysteme, Ventil-
garnitur mit außen liegender kV-Wert-Einstellung.

25

100

G 3/4 außen 50 30

Vorlauf Rücklauf

Наружная
резьба G 3/4

Подающая  Обратная
    линия         линия

Область применения

Идеальная подводка труб:

Подключение трубопроводов к радиаторам Logatrend со 
встроенным вентилем осуществляется снизу. Подходит 
как к однотрубным, так и к двухтрубным системам. Вен-
тильный комплект с наружной регулировкой значения kv.

Для рационального использования отопи-
тельных приборов в системах централь-
ного отопления могут применяться па-
нельные радиаторы Logatrend VK-Profil и  
VK-Plan.

Они могут быть установлены как в двух-
трубных, так и в однотрубных системах с 
принудительной циркуляцией и с избы-
точным рабочим давлением 10 бар по DIN 
EN 442. В однотрубной системе необходи-

мо применение встроенного вентиля N и 
однотрубной байпасной присоединитель-
ной арматуры. В двухтрубной системе с 
большим перепадом температур теплоно-
сителя нужно проверить необходимость 
замены вентиля N в крупных отопитель-
ных приборах на вентиль U. Отопитель-
ные установки должны эксплуатировать-
ся согласно действующим правилам отно-
сительно температуры, давления, хими-

ческих добавок (против отложений и 
коррозии) и т.д. Следует принимать во 
внимание материалы, использующиеся 
во всей установке (см. Правила VDI 2035 
„Защита от коррозии в установках водя-
ного отопления“).

В системе должен быть смонтирован грязе-
уловитель для очистки воды от твердых ча-
стиц загрязняющих веществ.

Гидравлическое подключение

Предварительная настройка пропуск
ной характеристики kv

Панельные радиаторы Logatrend VK-Profil 
и VK-Plan имеют заводское оснащение 
встроенным вентилем для двухтрубной 
схемы. Встроенный вентиль имеет резь-
бовое соединение с отопительным прибо-
ром (Danfoss N, 13G0482 или U, 13G0483). 
Встроенный вентиль имеет наружную 
плавную регулировку kv с контрастной 
цифровой шкалой и сальник. Гидравличес
кая настройка  может быть выполнена без 
применения инструментов.  Встроенный 
вентиль имеет заводскую установку на по-
казатели, указанные в таблице на стр. 
314. Необходимое значение kv можно 
просто и точно установить на вентиле без 
использования инструмента.

По вычисленной в гидравлическом расче-
те трубопровода пропускной характери-
стике kv определяется цифра настройки 
на шкале вентиля. Этот показатель опре-
деляется по номограмме или таблице (см. 
стр. 305 или стр. 306). Настройка может 
быть выполнена бесступенчато между 
цифрами 1 и 7. Предварительная настрой-
ка kv может быть изменена во время рабо-
ты отопительной установки. Значения kv 
приведены также в форме набора данных 
для вентилей в программе расчета по VDI 
3805.

Номограмма значений kv / 
цифры на шкале

В гидравлическом расчете трубопровод-
ной сети определяется kv и по нему – пред-
варительная настройка вентиля на каж
дом отопительном приборе. Значение kv  
определяется по номограмме (см. стр. 305 
и 306), в основе которой лежит математи-
ческая зависимость:

где:
Dp1 = бар
Dp2 = потери давления отопительного при-
бора со встроенным термостатическим 
вентилем, бар
V
.
1 = значение kv  (например, 0,8), м3/ч

V
.
2 = расход воды, проходящей через ото-

пительный прибор, рассчитывается из 
тепловой мощности и разницы темпера-
тур в подающей и обратной линиях,  м3/ч
Для небольших установок можно восполь-
зоваться упрощенным ориентировочным 
определением kv по таблицам на стр. 305 
и 306. В соответствии с тепловой мощно-
стью отопительного прибора и перепадом 
температур можно определить значения 
kv и цифры настройки на шкале 
(Δp = 0,1 бар).

Voreinstell-
bereich

Bezugsmarkierung
für den Einstellring

Встроенный вентиль с настройкой  kv

Маркировка для
регулировочного
кольца

Диапазон
регулировки
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Рабочий лист K1	 Рабочие листы 
Гидравлическое подключение панельных радиаторов Logatrend со встроенным вентильным комплектом

Термостатические головки  
(датчики)
Исполнение встроенного вентиля позво-
ляет произвести непосредственный мон-
таж термостатических головок следую
щих производителей:

Buderus

Danfoss, серия RA 2000, RAW

Oventrop Uni LD

Heimeier VK

MNG Thera DA

Для установки других изделий нужно ис-
пользовать соответствующие переходни-
ки, которые приобретаются у производи-
телей термостатических головок.

Радиаторы поставляются со встроенным 
вентилем, на котором стоит пластмассо-
вая крышка, защищающая его во время 
строительных работ. Возможна работа 
вентиля без датчика. В дальнейшем на-
стройку температуры и регулирование 
производит соответствующая термоста-
тическая головка.

Подключение к трубопроводной сети
Подключение имеет наружную резьбу  
G 3/4, что является большим преимущест
вом при монтаже,  например, резьбовые 
соединения с зажимным кольцом и арма
тура могут быть смонтированы непосред-
ственно без уплотнения. Расстояние меж-
ду подключениями подающей и обратной 
линий составляет 50 мм. Благодаря раз-
личным узлам подключения с резьбовы-
ми соединениями с зажимным кольцом, 
возможно использование медных труб, 
труб из малоуглеродистой стали и пласт-
массовых труб. Подключение произво-
дится снизу, поэтому визуально получает-
ся идеальная подводка труб. 

При использовании тонкостенных мягких 
труб необходима установка защитных 
гильз. Следует обязательно соблюдать 
указания по монтажу фирмы-изготовите-
ля труб. 

Однотрубная система
Панельные радиаторы Logatrend со встро-
енным вентильным комплектом являются 
универсальными для применения в одно-
трубной рсистеме. Для этого монтируется 
однотрубная арматура со встроенным ре-
гулируемым байпасом. На однотрубных 
установках применяются только встроен-
ные вентили N, которые работают в пози
ции “N”. В однотрубной байпасной армату-
ре регулировкой байпасного шпинделя 
настраивается пропорциональное рас-
пределение циркулирующей воды и, та-
ким образом, настраивается требуемый 
для радиатора расход. Однотрубная коль-
цевая обвязка должна применяться толь-
ко в тех отопительных приборах, суммар-
ная мощность которых не превышает 
12 кВт.

Heizkörperanteil

Bypass

100% 100%

Однотрубная байпасная арматура

Отопительный прибор

Байпас

Для настройки потока через радиатор от 
общего весового расхода воды (пропор-
циональное распределение) следует поль-
зоваться номограммой для однотрубной 
системы.

Для достижения нужного распределения 
воды расход через радиатор должен быть 
вычислен математически и согласован с 
реальной мощностью отопительного при-
бора.

Для настройки правильной циркуляции 
воды в радиаторе нужно открывать или 
закрывать байпас регулировочным шпин-
делем. Распределение воды зависит от:

• сопротивления отопительного прибора с 
вентильным комплектом и однотрубной
байпасной арматурой,

• от давления насоса и  давления в сис
теме

Расход воды, который должен проходить 
через отопительный прибор, настраива-
ется по диаграмме, для чего увеличивает-
ся или уменьшается сопротивление бай-
паса при повороте его шпинделя. Для хо-
рошей работы однотрубной системы не-
обходимо особенное внимание уделять 
всем этапам от проектирования до налад-
ки.

В зависимости от конфигурации трубо-
провода в него могут быть установлены 
как проходные (Dgf), так и угловые (Eckf) 
запорные узлы подключения однотрубно-
го байпаса.

Однотрубная байпасная запорная арма-
тура имеет при этом два преимущества:

Возможность применения в качестве пе-
ремычки, если отопительный прибор дол-
жен быть установлен позже

Возможность перекрытия подачи воды в 
отопительные приборы из трубопровод-
ной сети, если они должны быть временно 
отключены и/или демонтированы

Дальнейшая информация по однотрубной 
системе приведена на стр. 408, Рабочий 
лист K3.

Потери тепла при закрытом вентиле
В однотрубной установке возникают те-
пловые мосты, которые образуются из-за 
воды, проходящей через байпас. Поэтому 
в однотрубной системе при закрытом 
термостатическом вентиле отопительного 
прибора возможно незначительное подта-
пливание из-за наличия теплового потока 
в байпасе.
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Рабочие листы	 Рабочий лист K1 
Гидравлическое подключение панельных радиаторов Logatrend со встроенным вентильным комплектом

Характеристики встроенного вентиля „N“ с термостатической головкой Danfoss RA 
(газовый датчик)

(мм.вод.ст.) (бар) (кПа)

Q (л/ч)

кВт

кВт

кВт

Номограмма значений kv для двухтрубной системы

Цифры на шкале и значения kv встроенного вентиля „N“ с термостатической головкой Danfoss  RA

Цифра на шкале 1 2 3 4 5 6 7 N

Значение kv 0,11 0,16 0,22 0,30 0,38 0,47 0,57 0,71

Отклонение АР 0,5 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 Максималь-
ная тепловая 

мощность 
радиатора 
в Вт при 

 Δp = 0,1 бар 

Δt = 10 K 400 580 800 1100 1390 1720 2090 2600 

Δt = 15 K 600 880 1210 1650 2090 2580 3130 3910 

Δt = 20 K 800 1170 1610 2200 2790 3450 4180 5210 

Цифры на шкале и значения kv встроенного вентиля „N“ с жидкостным датчиком

Цифра на шкале 1 2 3 4 5 6 7 N

Значение kv 0,09 0,14 0,21 0,28 0,36 0,44 0,54 0,67

Отклонение АР 0,5 0,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

 Максималь-
ная тепловая 

мощность 
радиатора 
в Вт при 

Δp = 0,1 бар 

Δt = 10 K 330 510 770 1020 1320 1610 1980 2460 

Δt = 15 K 490 770 1150 1540 1980 2420 2970 3690 

Δt = 20 K 660 1020 1540 2040 2640 3230 3960 4920 
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Рабочий лист K1	 Рабочие листы 
Гидравлическое подключение панельных радиаторов Logatrend со встроенным вентильным комплектом

Характеристики встроенного вентиля „U“ с термостатической головкой Danfoss RA

(мм.вод.ст.) (бар) (кПа)

кВт

кВт

кВт

кВт

Q (л/ч)

Номограмма значений kv для двухтрубной системы 

Цифры на шкале и значения kv встроенного вентиля «U» с термостатической головкой Danfoss  RA

Цифра на шкале 1 2 3 4 5 6 7 N

Значение kv 0,03 0,06 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,43

Отклонение АР 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 Максималь-
ная тепловая 

мощность 
радиатора 
в Вт при 

Δp = 0,1 бар 

Δt = 10 K 110 220 400 580 800 990 1210 1570 

Δt = 15 K 160 330 600 880 1200 1480 1810 2360 

Δt = 20 K 220 441 800 1170 1610 1980 2420 3150 

Цифры на шкале и значения kv встроенного вентиля «U» с жидкостным датчиком

Цифра на шкале 1 2 3 4 5 6 7 N

Значение kv 0,03 0,06 0,11 0,16 0,21 0,25 0,30 0,38

Отклонение АР 0,5 0,7 1,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

 Максималь-
ная тепловая 

мощность 
радиатора 
в Вт при 

Δp = 0,1 бар 

Δt = 10 K 110 220 400 580 770 910 1100 1390 

Δt = 15 K 160 330 600 880 1150 1370 1650 2090 

Δt = 20 K 220 440 800 1170 1540 1830 2200 2790 
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Рабочие листы	 Рабочий лист K2 
Гидравлическое подключение панельных радиаторов 
Logatrend со встроенным вентильным комплектом	

Заводская преднастройка вентелей на радиаторах VK-Profil

Высота 300 400
Длина/Тип 10 11 21 20 22 30 33 10 11 21 20 22 30 33

400 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3
500 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U5
600 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U5
700 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U5
800 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U5 U3 U3 U3 U3 U5 U5 U5
900 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U5 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4
1000 U3 U3 U3 U3 U5 U5 U5 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4
1100 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4 U3 U3 U5 U5 U5 U5 N4
1200 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N4
1300 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N4
1400 U3 U3 U5 U5 U5 U5 N4 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N4
1500 U3 U3 U5 U5 U5 U5 N4 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N4
1600 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N6 U3 U5 N4 U5 N4 N4 N4
1800 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N6 U5 U5 N4 U5 N4 N4 N4
2000 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N6 U5 U5 N4 U5 N4 N6 NN
2200 U3 U5 N4 U5 N6 N4 N6 U5 U5 N4 N4 N4 N6 NN
2300 U5 U5 N4 U5 N6 N4 N6 U5 N4 N6 N4 N4 N6 NN
2400 U5 U5 N4 U5 N6 N4 N6 U5 N4 N6 N4 N4 N6 NN
2600 U5 U5 N4 U5 N6 N6 NN U5 N4 N6 N4 N4 N6 NN
2800 U5 U5 N4 N4 N6 N6 NN U5 N4 N6 N4 NN N6 NN
3000 U5 N4 N6 N4 N6 N6 NN U5 N4 N6 N6 NN N6 NN

Высота 500 600

Длина/Тип 10 11 21 20 22 30 33 10 11 21 20 22 30 33

400 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U5
500 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U5
600 U3 U3 U3 U3 U5 U3 U5 U3 U3 U3 U3 U5 U5 U5
700 U3 U3 U5 U3 U5 U5 U5 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4
800 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4 U3 U3 U5 U5 U5 U5 N4
900 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N6

1000 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N4 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N6
1100 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N6 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N6
1200 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N6 U5 U5 N4 U5 N4 N4 N6
1300 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N6 U5 U5 N4 U5 N6 N4 N6
1400 U5 U5 N4 U5 N4 N4 N6 U5 U5 N4 U5 N6 N4 NN
1500 U5 U5 N4 U5 N6 N4 N6 U5 U5 N4 N4 N6 N6 NN
1600 U5 U5 N4 U5 N6 N4 NN U5 N4 N4 N4 N6 N6 NN
1800 U5 U5 N4 N4 N6 N6 NN U5 N4 N6 N4 N6 N6 NN
2000 U5 U5 N6 N4 N6 N6 NN U5 N4 N6 N4 NN N6 NN
2200 U5 N4 N6 N4 N6 N6 NN U5 N4 N6 N6 NN N6 NN
2300 U5 N4 N6 N4 NN N6 NN N4 N6 N6 N6 NN NN NN
2400 U5 N4 N6 N4 NN N6 NN N4 N6 N6 N6 NN NN NN
2600 U5 N6 N6 N6 NN N6 NN N4 N6 NN N6 NN NN NN
2800 N4 N6 N6 N6 NN NN NN N4 N6 NN N6 NN NN NN
3000 N4 N6 NN N6 NN NN NN N4 N6 NN N6 NN NN NN

Высота 900

Длина/Тип 10 11 21 20 22 30 33

400 U3 U3 U3 U3 U5 U5 U5
500 U3 U3 U5 U3 U5 U5 N4
600 U3 U5 U5 U5 U5 U5 N4
700 U3 U5 U5 U5 N4 U5 N6
800 U3 U5 U5 U5 N4 N4 N6
900 U5 U5 N4 U5 N6 N4 N6

1000 U5 U5 N4 U5 N6 N4 N6
1100 U5 U5 N4 N4 N6 N6 NN
1200 U5 N4 N4 N4 N6 N6 NN
1300 U5 N4 N6 N4 N6 N6 NN
1400 U5 N4 N6 N4 N6 N6 NN
1500 U5 N4 N6 N4 NN N6 NN
1600 N4 N4 N6 N6 NN N6 NN
1800 N4 N6 N6 N6 NN NN NN
2000 N4 N6 NN N6 NN NN NN
2200 N4 N6 NN N6 NN NN NN
2300 N6 N6 NN N6 NN NN NN
2400 N6 N6 NN NN NN NN NN
2600 N6 NN NN NN NN NN NN
2800 N6 NN NN NN NN NN NN
3000 N6 NN NN NN NN NN NN

1 значение U,N – тип вентиля
2 значение  1,2,3,4,5,6,7,N – преднастройка вентиля
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VK-Profil	 Logatrend 
Диаграмма определения гидравлического сопротивления панельных радиаторов Logatrend K-Profil и K-Plan	

Диаграмма расхода Logatrend K-Profil

Объемный расход V, л/ч
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Рабочие листы	 Рабочий лист K3 
Метод расчета радиаторов для однотрубной системы

Рабочий лист K3 - Метод расчета радиаторов для однотрубной системы

Метод расчета при определении разме-
ров отопительных приборов показан на 
примере панельного радиатора Logatrend 
со встроенным вентильным комплектом 
для однотрубной системы. Далее приве-
дены последовательные этапы расчета, 
сведенные для наглядности в таблицу. 

При расчете исходят из разницы темпе-
ратур ∆ϑк и температуры в подающей
линии ϑVK

 отопительного контура.

– ∆ϑк = 15 K

–	 ϑVK
 = 70 °C

1	 Условием является знание расчетной 
тепловой нагрузки Q

.
NK

 на отопитель-
ный контур и теплопотребности Q

.
N

всех помещений, где установлены ра-
диаторы. Для этого в DIN 4701 приве-
дены расчетные формулы теоретичес
кого определения расчетной тепло
потребности при нормальных услови-
ях.

2	 Расчет отопительных приборов начи-
нается с вычисления весового потока 
воды в отопительном контуре m

.
K в за-

висимости от расчетной тепловой на-
грузки на отопительный контур Q

.
NK

, 
которая складывается из значений 
расчетной теплопотребности Q

.
N от-

дельных помещений.

3	 Тепловая мощность Q
.

HK отопительных 
приборов зависит от расчетной тепло-
потребности Q

.
N отдельных помещений 

и от количества установленных в поме-
щениях радиаторов. В примере, в пер-
вом и во втором помещениях предус-
мотрена установка двух радиаторов. 
Необходимо, чтобы их тепловая мощ-
ность Q

.
HK покрывала расчетную те-

плопотребность Q
.

N.
4	 Общая тепловая мощность Q

.
i отопи-

тельных приборов, установленых пе-
ред рассматриваемым отопительным 
прибором i, нужна для определения 
температуры в его подающей линии 
ϑVHK

.

5	 Предварительно примается весовой 
расход x, равный  35 %.

6	 Далее идет пересчет процентной доли 
весового расхода, проходящего через 
радиатор, от всего потока m

.
K, циркули-

рующего в отопительном контуре, на 
абсолютное значение m

.
HK в кг/ч.

7	 Тепловая мощность Q
.

i отопительных 
приборов соответствует разнице те-
пловых мощностей потока теплоноси-
теля в точках 1 и 2 на участке перед 
рассматриваемым радиатором i. Из 
баланса мощности в этих точках полу-
чается температура подающей линии 
ϑVHK

 этого отопительного прибора. 

8	 Рассчитав температуру обратной 
линии ϑRHK

, все параметры рассматри-
ваемого отопительного прибора будут 
полностью определены.

9	 Температуры воздуха ϑL в различных
помещениях принимаются равными 
расчетным температурам в помещени-
ях, применяемым для определения те-
плопотребности по DIN 4701. В DIN 
4701, часть 2 (таб. 2) для полностью от-
апливаемого здания приводятся сле-
дующие значения:
– жилая комната 20 °C
– спальня 20 °C
– кухня 20 °C
– ванная комната 24 °C
– туалет 20 °C
– подсобные помещения 15 °C
– лестничная клетка 10 °C

10	Превышение температуры теплоноси-
теля ∆ϑ соответствует фактическому 
значению для расчетного случая, т. е.  
для расчетной системной температуры 
отопительного контура.

11	В формуле для определения коэффи-
циента пересчета F экспонент отопи-
тельного прибора n  = 1,3. Для других 
типов отопительных приборов экспо-
ненты  n надо брать из каталога отопи-
тельных приборов, а коэффициенты 
пересчета нужно рассчитывать. 

12	Зная тепловую мощность Q
.

HK отопи-
тельного прибора при расчетных усло-
виях, можно определить расчетную те-
пловую мощность при нормальных 
условиях (системная температура 
75/65/20  °C). По расчетной тепловой 
мощности при нормальных условиях 
выбирается радиатор в каталоге 
отопительных приборов. При неизмен-
ных геометрических размерах сущест-
вует возможность, меняя весовой по-
ток теплоносителя, влиять на разницу 
температур отопительного прибора и 
на его теплопередающую способность. 
Расчет нужно повторить, начиная с п. 
6, где идет пересчет весового потока в 
зависимости от его процентной доли 
(xмакс = 50 %).

13	Потери давления в вентиле DpV на ото
пительном приборе для окончатель
ного весового потока m

.
HK отопитель-

ного прибора берется по номограмме 

значений kv для однотрубной системы.
Для этого нужно пересчитать весовой 
поток m

.
HK в объемный V

.
HK. В следую-

щей формуле с достаточной точностью 
можно принять плотность теплоносите-
ля  p = 1 кг/л, т.е. объемный и весовой 
потоки равны между собой и отличают-
ся только в единицах измерения.

14	Потери давления в вентилях отопи-
тельных приборов суммируются с по-
терями давления в трубопроводной 
сети, (например, в отводах и коленах) и 
учитываются в общих потерях давле-
ния во всем отопительном контуре. Ги-
дравлические сопротивления в отопи-
тельном контуре формируют, в 
зависимости от весового потока, поте-
ри давления в отопительном контуре, 
которые компенсируются правильно 
подобранным насосом с требуемым 
весовым расходом.

Расчет параметров теплоносителя 

однотрубной системе
отопительного прибора в 

где:

Объемный поток в отопитель-
ном приборе, л/ч

Плотность теплоносителя, кг/л
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Метод расчета радиаторов для однотрубной системы

Однотрубная система

Номограмма значений kv для однотрубной системы
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Объемный расход V, л/ч

Расход воды через радиатор в %
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Рабочие листы	 Рабочий лист K3 
Метод расчета радиаторов для однотрубной системы

Проектные данные Заданные значения
Дата: Номер отопительного 

контура:
Проект: Перепад температур:

= K

Разработал: Температура воды в 
подающей линии: = °C

Параметры
Единица 

изме-
рения

Формула

Помещение

1
Расчетная тепловая 
нагрузка отопительного 
контура

Вт DIN 4701

Расчетная 
теплопотребность 

Вт DIN 4701

2 Весовой расход воды кг/ч

Отопительные приборы
1 2 3 4 5 6

3 Тепловая мощность Вт /

4 Тепловая мощность Вт /

5 Доля потока воды % /

6 Весовой расход воды кг/ч

7
Температура подающей 
линии

oC

8
Температура 
обратной линии

oC

9
Основная температура 
воздуха 

oC /

10
Превышение темпе
ратуры теплоносителя

oC

11 Коэффициент пересчета /

12
Расчетная тепловая 
мощность

Вт

13
Потери давления на 
вентиле

мбар /

14 Общие потери давления мбар /

Удельная теплоемкость 
воды cp = 1,163 Вт.ч/кг.К

Расчетная тепловая мощ
ность, Вт

Температура воздуха, °C

Коэффициент пересчета Расчетная теплопотреб-
ность, Вт

Температура обратной линии 
отопительного прибора, °C

Расход воды, кг/ч Расчетная тепловая нагрузка 
отопительного контура, Вт

Температура подающей 
линии, °C

Расход воды через отопительный 
прибор, кг/ч

Расход воды, 
проходящей через отопитель
ный прибор, %

Температура подающей 
линии отопительного 
прибора, °C

Расход воды в отопительном 
контуре, кг/ч

Превышение температуры, K Температура подающей 
линии отопительного  
контура, °C

Экспонент отопительного 
прибора

Перепад температур 
в отопительном контуре, К

Тепловая мощность 
отопительного прибора, Вт

Общие потери давления 
вентилей отопительных 
приборов, мбар

Общая тепловая мощность отопи-
тельных приборов, установлен
ных перед рассматриваемым 
радиа-тором i, Вт

Потери давления на вентиле 
отопительного прибора, мбар
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Рабочий лист K4	 Рабочие листы 
Пересчет на другие параметры теплоносителя

Расчет отопительных приборов

Для учета различных воздействий, кото-
рые могут возникнуть в результате каких-
либо отклонений, к расчетной теплопо-
требности, определяемой по DIN  4701, 
часть 1 и часть 2, вводится коэффициент 
запаса 15 %.

Расчетная мощность вычисляется по 
формуле:

где:

Q
. расчетная тепловая мощность 

отопительного прибора в 
помещении

Q
.

N

расчетная теплопотребность по-
мещения по DIN 4701, части 1 и 2, 
с учетом возможного повыше-
ния мощности для системы ото-
пления, работающей в режиме с 
пониженной температурой

x
коэффициент запаса (x = 0,15 по 
DIN 4701, часть 3)

От этого коэффициента можно отка
заться или его можно уменьшить, если ко-
тел имеет запас мощности, достаточный 
для временного повышения температуры 
теплоносителя выше расчетной на 15 %. 
На основе обусловленных системой фак-
торов воздействия в низкотемпературных 
котлах целесообразна расчетная темпе-
ратура подающей линии 70  oC. Если вы-
брана отопительная установка с темпера-

турами в системе 70/55 °C, и устанавли
вается низкотемпературный котел, кото
рый может дать максимальную 
температуру подающей линии 75  °C, то 
поставленное требование по повышению 
мощности почти выполняется.

Порядок действий
Расчетная тепловая мощность отопитель-
ных приборов по DIN EN 442 определяется 
следующими параметрами:

– �Температурой подающей линии тепло-
носителя: JV = 75 °C

– �Температурой обратной линии теплоно-
сителя: JR = 65 °C

– �Температурой в помещении: JL = 20 °C
– �Средним превышением температуры:

DJn=49,83 K

Для соответствующих моделей отопитель-
ных приборов мощность на один погон-
ный метр или на одну секцию приведена в 
таблицах технических характеристик для 
нормальных температур 75/65/20 °C. Для 
других значений температур теплоносите-
ля и воздуха в помещении тепловые мощ-
ности необходимо пересчитывать.

Учет коэффициентов пересчета состоит в 
том, что рассчитанная исходя из теплопо-
требности Q

.
N тепловая мощность отопи-

тельного прибора Q
.

 умножается на коэф-
фициент пересчета, взятого из приведен-
ных далее таблиц. По уточненной таким 
образом тепловой мощности в таблицах 
технических характеристик подбирается 
отопительный прибор  для температур 
75/65/20 °C, в том числе и при другой тем-
пературе в помещении, т.к. она была уже 

учтена при использовании коэффициента 
пересчета.

Пример
Тепловая мощность одного отопительно-
го прибора должна составлять соответст-
венно вычисленной теплопотребности 
отапливаемого помещения Q

.
 = 1000 Вт. 

Установка рассчитана на максимальную 
температуру теплоносителя в подающей 
линии JV  =  55  °C, в обратной линии  
JR  =  45  °C и температуру в помещении  
JL = 20 °С. Экспоненте n = 1,3 (для заранее 
известного типа отопительного прибора 
Logatrend VK-Profil, высота 600, тип 22) со-
ответствует в приведенной далее таблице 
поправочный коэффициент F = 1,96. Скор-
ректированное значение расчетной те-
пловой мощности Q

.
n для выбора отопи-

тельного прибора равно:

где:

Q
.

n
расчетная тепловая мощность ото-
пительного прибора для 75/65/20 °C

Для этой тепловой мощности Q
.

n =1960 Вт 
по таблице технических характеристик 
при температурах 75/65/20  °C определя-
ется длина приведенного выше отопи-
тельного прибора, которая равна 1200 мм.

Указание

1	 Все данные по мощности подразуме-
вают верхнее подключение подающей 
линии и нижнее подключение обрат-
ной линии. При нижнем подключении 
подающей и обратной линий нужно 
учитывать снижение мощности макси-
мум на 15 %. Кроме того, нужно учиты-
вать уменьшение теплоотдачи при 
установ-ке отопительного прибора в 
нише, при наличии декоративных па-
нелей, металлического лакокрасочно-
го покрытия и т.д.

2	 Экспонент n берется из таблиц техни-
ческих характеристик для соответству
ющего типа отопительного прибора. 
Он определяется при проведении 
независимых испытаний и регистра-
ции отопительных приборов. Отсутст-
вующие в таблицах промежуточные 
значения коэффициентов пересчета 
могут быть определены методом ин-
терполяции только в случае незначи-
тельных отклонений от приведенных 
коэффициентов. Например, при 
55/45 °C и 24 °C для n = 1,30 коэффици-
ент пересчета F = 2,37, а для  n = 1,28 
коэффициент пересчета F = 2,34, тогда 
для n = 1,29 с достоточной точностью 
можно определить коэффициент 
F = 0,5 (2,37 + 2,34) = 2,36

3	 Указанные далее коэффициенты пере-
счета рассчитаны по приведенным 
здесь формулам.

4	 По этим формулам можно определить 
коэффициенты пересчета для темпе-
ратурных комбинаций, которые не ука-
заны в таблицах.
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Рабочие листы	 Рабочий лист K4 
Пересчет на другие параметры теплоносителя

Коэффициенты пересчета F для расчетной тепловой мощности при 75/65/20 °C по DIN EN 442 

Показатель экспоненты n = 1,18

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,25 1,76 1,41 2,77 2,12 1,66 3,00 2,27 1,77 3,28 2,46 1,89 3,62 2,68 2,03 4,05 2,94 2,21 4,61 3,28 2,42

35 1,77 1,48 1,24 2,15 1,77 1,45 2,32 1,89 1,54 2,52 2,03 1,64 2,76 2,21 1,76 3,06 2,42 1,91 3,45 2,68 2,08

40 1,50 1,30 1,11 1,81 1,54 1,30 1,94 1,64 1,37 2,10 1,76 1,46 2,29 1,91 1,57 2,53 2,08 1,69 2,84 2,29 1,84

45 1,32 1,17 1,02 1,58 1,37 1,18 1,69 1,46 1,25 1,83 1,57 1,33 1,99 1,69 1,42 2,19 1,84 1,53 2,44 2,02 1,66

50 1,19 1,07 0,94 1,42 1,25 1,09 1,51 1,33 1,15 1,63 1,42 1,22 1,77 1,53 1,30 1,94 1,66 1,40

55 1,09 0,98 0,88 1,29 1,15 1,01 1,38 1,22 1,07 1,48 1,30 1,13 1,60 1,40 1,21

60 1,01 0,92 0,82 1,19 1,07 0,95 1,27 1,13 1,00 1,36 1,21 1,06

65 0,94 0,86 0,78 1,10 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94

70 0,88 0,81 0,74 1,03 0,94 0,85

Показатель экспоненты n = 1,20

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,29 1,78 1,42 2,82 2,14 1,67 3,06 2,30 1,78 3,35 2,49 1,91 3,70 2,72 2,06 4,15 3,00 2,24 4,73 3,35 2,45

35 1,79 1,49 1,24 2,18 1,78 1,46 2,35 1,91 1,55 2,56 2,06 1,66 2,81 2,24 1,78 3,12 2,45 1,93 3,53 2,72 2,10

40 1,51 1,31 1,11 1,82 1,55 1,30 1,96 1,66 1,38 2,13 1,78 1,47 2,33 1,93 1,58 2,57 2,10 1,71 2,89 2,33 1,86

45 1,33 1,17 1,02 1,59 1,38 1,18 1,71 1,47 1,25 1,85 1,58 1,34 2,01 1,71 1,43 2,22 1,86 1,54 2,48 2,05 1,67

50 1,20 1,07 0,94 1,42 1,25 1,09 1,53 1,34 1,15 1,64 1,43 1,23 1,79 1,54 1,31 1,96 1,67 1,41

55 1,09 0,98 0,88 1,30 1,15 1,01 1,38 1,23 1,07 1,49 1,31 1,14 1,61 1,41 1,21

60 1,01 0,92 0,82 1,19 1,07 0,95 1,27 1,14 1,00 1,37 1,21 1,06

65 0,94 0,86 0,77 1,11 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94

70 0,88 0,81 0,73 1,03 0,94 0,84

Показатель экспоненты n = 1,22

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,32 1,80 1,42 2,87 2,17 1,69 3,11 2,34 1,80 3,41 2,53 1,93 3,78 2,77 2,08 4,25 3,05 2,27 4,86 3,42 2,49

35 1,81 1,50 1,25 2,20 1,80 1,47 2,38 1,93 1,56 2,60 2,08 1,67 2,86 2,27 1,80 3,18 2,49 1,95 3,60 2,77 2,13

40 1,52 1,31 1,12 1,84 1,56 1,31 1,99 1,67 1,39 2,15 1,80 1,48 2,36 1,95 1,59 2,61 2,13 1,72 2,94 2,36 1,88

45 1,34 1,17 1,02 1,61 1,39 1,19 1,72 1,48 1,26 1,87 1,59 1,34 2,04 1,72 1,44 2,25 1,88 1,55 2,51 2,07 1,69

50 1,20 1,07 0,94 1,43 1,26 1,09 1,54 1,34 1,16 1,66 1,44 1,23 1,80 1,55 1,32 1,98 1,69 1,42

55 1,09 0,98 0,87 1,30 1,16 1,01 1,39 1,23 1,07 1,50 1,32 1,14 1,63 1,42 1,22

60 1,01 0,91 0,82 1,19 1,07 0,95 1,28 1,14 1,00 1,37 1,22 1,06

65 0,94 0,86 0,77 1,11 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94

70 0,88 0,81 0,73 1,03 0,94 0,84

Показатель экспоненты n = 1,24

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,35 1,81 1,43 2,92 2,20 1,70 3,17 2,37 1,82 3,48 2,57 1,95 3,87 2,81 2,11 4,35 3,11 2,30 4,99 3,49 2,53

35 1,82 1,51 1,25 2,23 1,82 1,48 2,42 1,95 1,57 2,64 2,11 1,68 2,91 2,30 1,81 3,24 2,53 1,97 3,68 2,81 2,16

40 1,53 1,32 1,12 1,86 1,57 1,31 2,01 1,68 1,40 2,18 1,81 1,49 2,39 1,97 1,61 2,65 2,16 1,74 2,99 2,39 1,90

45 1,34 1,18 1,02 1,62 1,40 1,19 1,74 1,49 1,26 1,88 1,61 1,35 2,06 1,74 1,45 2,28 1,90 1,56 2,55 2,10 1,70

50 1,20 1,07 0,94 1,44 1,26 1,09 1,55 1,35 1,16 1,67 1,45 1,23 1,82 1,56 1,32 2,01 1,70 1,43

55 1,09 0,98 0,87 1,31 1,16 1,01 1,40 1,23 1,07 1,51 1,32 1,14 1,64 1,43 1,22

60 1,01 0,91 0,82 1,20 1,07 0,95 1,28 1,14 1,00 1,38 1,22 1,06

65 0,94 0,85 0,77 1,11 1,00 0,89 1,19 1,06 0,94

70 0,88 0,80 0,73 1,04 0,94 0,84
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Рабочий лист K4	 Рабочие листы 
Пересчет на другие параметры теплоносителя

Коэффициенты пересчета F для расчетной тепловой мощности при 75/65/20 °C по DIN EN 442 

Показатель экспоненты n = 1,26

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,38 1,83 1,44 2,97 2,23 1,72 3,23 2,40 1,83 3,55 2,61 1,97 3,95 2,86 2,13 4,46 3,17 2,33 5,12 3,56 2,56

35 1,84 1,52 1,26 2,26 1,83 1,49 2,45 1,97 1,58 2,68 2,13 1,70 2,96 2,33 1,83 3,30 2,56 1,99 3,75 2,86 2,18

40 1,54 1,32 1,12 1,88 1,58 1,32 2,03 1,70 1,40 2,21 1,83 1,50 2,43 1,99 1,62 2,70 2,18 1,75 3,04 2,43 1,92

45 1,35 1,18 1,02 1,63 1,40 1,19 1,76 1,50 1,27 1,90 1,62 1,36 2,08 1,75 1,46 2,31 1,92 1,57 2,59 2,12 1,72

50 1,21 1,07 0,94 1,45 1,27 1,09 1,56 1,36 1,16 1,69 1,46 1,24 1,84 1,57 1,33 2,03 1,72 1,43

55 1,10 0,98 0,87 1,31 1,16 1,01 1,41 1,24 1,07 1,52 1,33 1,14 1,65 1,43 1,22

60 1,01 0,91 0,81 1,20 1,07 0,94 1,29 1,14 1,00 1,39 1,22 1,06

65 0,94 0,85 0,76 1,11 1,00 0,89 1,19 1,06 0,94

70 0,88 0,80 0,72 1,04 0,94 0,84

Показатель экспоненты n = 1,28

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,42 1,85 1,45 3,02 2,26 1,73 3,29 2,44 1,85 3,63 2,65 1,99 4,04 2,91 2,16 4,56 3,23 2,36 5,25 3,63 2,60

35 1,86 1,53 1,26 2,29 1,85 1,49 2,49 1,99 1,60 2,72 2,16 1,71 3,01 2,36 1,85 3,37 2,60 2,01 3,83 2,91 2,21

40 1,56 1,33 1,12 1,90 1,60 1,33 2,05 1,71 1,41 2,24 1,85 1,51 2,46 2,01 1,63 2,74 2,21 1,77 3,10 2,46 1,94

45 1,36 1,18 1,02 1,64 1,41 1,20 1,77 1,51 1,27 1,92 1,63 1,36 2,11 1,77 1,46 2,34 1,94 1,59 2,63 2,15 1,73

50 1,21 1,07 0,94 1,46 1,27 1,10 1,57 1,36 1,16 1,70 1,46 1,24 1,86 1,59 1,33 2,05 1,73 1,44

55 1,10 0,98 0,87 1,32 1,16 1,01 1,41 1,24 1,07 1,53 1,33 1,15 1,67 1,44 1,23

60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,07 0,94 1,29 1,15 1,00 1,39 1,23 1,06

65 0,94 0,85 0,76 1,11 1,00 0,88 1,19 1,06 0,94

70 0,87 0,80 0,72 1,04 0,94 0,83

Показатель экспоненты n = 1,30

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,45 1,87 1,46 3,07 2,28 1,75 3,36 2,47 1,87 3,70 2,69 2,02 4,13 2,96 2,19 4,67 3,29 2,39 5,39 3,70 2,64

35 1,88 1,54 1,26 2,32 1,87 1,50 2,52 2,02 1,61 2,76 2,19 1,73 3,06 2,39 1,87 3,43 2,64 2,03 3,92 2,96 2,24

40 1,57 1,33 1,13 1,92 1,61 1,33 2,08 1,73 1,42 2,27 1,87 1,52 2,50 2,03 1,64 2,78 2,24 1,78 3,15 2,50 1,96

45 1,36 1,19 1,02 1,66 1,42 1,20 1,79 1,52 1,28 1,94 1,64 1,37 2,13 1,78 1,47 2,37 1,96 1,60 2,67 2,17 1,75

50 1,21 1,07 0,93 1,47 1,28 1,10 1,58 1,37 1,17 1,71 1,47 1,25 1,87 1,60 1,34 2,07 1,75 1,45

55 1,10 0,98 0,87 1,32 1,17 1,01 1,42 1,25 1,08 1,54 1,34 1,15 1,68 1,45 1,23

60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,08 0,94 1,30 1,15 1,00 1,40 1,23 1,07

65 0,93 0,85 0,76 1,12 1,00 0,88 1,19 1,07 0,94

70 0,87 0,80 0,72 1,04 0,94 0,83

Показатель экспоненты n = 1,32

JV 90 75 70 65 60 55 50

JL 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

JR

30 2,48 1,88 1,47 3,12 2,31 1,76 3,42 2,51 1,89 3,78 2,73 2,04 4,22 3,01 2,21 4,78 3,35 2,42 5,53 3,78 2,68

35 1,90 1,55 1,27 2,35 1,89 1,51 2,56 2,04 1,62 2,81 2,21 1,74 3,11 2,42 1,88 3,50 2,68 2,06 4,00 3,01 2,27

40 1,58 1,34 1,13 1,94 1,62 1,34 2,10 1,74 1,43 2,29 1,88 1,53 2,53 2,06 1,65 2,83 2,27 1,80 3,21 2,53 1,98

45 1,37 1,19 1,02 1,67 1,43 1,20 1,80 1,53 1,28 1,96 1,65 1,37 2,16 1,80 1,48 2,40 1,98 1,61 2,71 2,20 1,76

50 1,22 1,07 0,93 1,48 1,28 1,10 1,59 1,37 1,17 1,73 1,48 1,25 1,89 1,61 1,35 2,10 1,76 1,46

55 1,10 0,98 0,86 1,33 1,17 1,01 1,43 1,25 1,08 1,55 1,35 1,15 1,69 1,46 1,24

60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,08 0,94 1,30 1,15 1,00 1,41 1,24 1,07

65 0,93 0,85 0,75 1,12 1,00 0,88 1,20 1,07 0,93

70 0,87 0,79 0,71 1,04 0,93 0,83
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Рабочие листы	 Рабочий лист K5 
Гидравлическое подключение панельных радиаторов 
Logatrend со встроенным вентильным комплектом

Факторы влияющие на теплоотдачу

50
10

0
40

40

N

70

40

40

65
70

Свободно установленный  
радиатор

Радиатор, установленный  
в нише

Установка радиаторов в соответствии с DIN 4703 часть 3.

Снижение мощности в зависимости от расстояния между  
радиатором и нижней кромкой ниши.

Скрытая установка  
радиатора

Тип 33

Тип 22

Тип 21

Тип 11

Тип 10




