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Критерии успеха

HM Heizkörper – это марка качества и инноваций. 

В союзе предпринимателей Мур мы производим высококачественные радиаторы с 1963 
года. 
При помощи современных технологий изготовления и постоянно совершенствующихся уже 
разработанных технологий мы ведем динамичное производство, выпуская более 4000 
радиаторов в день. 

Made in Germany…это эталон качества, которому мы решили соответствовать.
Наши хорошо обученые и мотивированные сотрудники следят за сохранением высокого и 
неизменного качества продукции. Завод расположен в центре Европы – что обеспечивает 
эффективную и экономически выгодную доставку. Характерная для фирмы HM гибкость 
структур на всех стадиях деятельности (от разработки и изготовления, и вплоть до поставки) 
является главным условием высокой конкурентоспособности.

Политика фирмы…является одной из наших долгосрочных стратегий ведения бизнеса. 
Совокупность нашей торговой политики и строгого контроля за расходами является 
основой нашего предпринимательского успеха. А также то, что мы всегда ориентируемся 
на самое важное для нас – на довольных клиентов.
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CLASSIC K CLASSIC VK

CLASSIC M

CLASSIC plan

K plan

M plan VK plan rechts

VK plan links

GALANT

CENTARA

4

Технология CENTARA с уникальной схемой потока воды для оптимального расхода энергии и максимального комфорта

Отапливать элегантно: дизайн радиаторов GALANT 
выгодно отличается своими строгими линиями

Радиаторы CLASSIC: существует более чем 800 различных вариантов



CLASSIC K

CLASSIC VK

CLASSIC M

GALANT

CENTARA

GALANT Vertikal 

CLASSIC Vertikal

 Принадлежности и монтаж

Компактный радиатор с.

с.

с.

с.

с.

06 - 07

08 - 09

10 - 11

14 - 15

12 - 13

Вентильный компактный радиатор

Радиатор с центральным подключением

Вентильный компактный радиатор

Радиатор с центральным подключением

вертикальные радиаторы

вертикальные радиаторы

с. 16

с. 17

с. 18 - 23
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CLASSIC K

Тип 20
Габаритная 
глубина 76 mm

Тип 2
Габаритная 
глубина

1

 76 mm
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CLASSIC KCLASSIC KCLASSIC KCLASSIC K

Компактный радиатор

Габаритная Габаритная

высота Тип 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33
№ модели 32-300420 32-300421 32-300422 32-300433 32-400420 32-400421 32-400422 32-400433 32-500420 32-500421 32-500422 32-500433 32-600420 32-600421 32-600422 32-600433

Ватт 90°/70°/20° 288 398 540 774 366 486 646 941 443 586 755 1043 518 681 876 1205
Ватт 75°/65°/20° 229 315 425 608 292 385 508 740 352 466 599 827 412 542 694 955
Ватт 70°/55°/20° 184 251 338 483 234 308 403 586 282 374 479 661 330 434 555 763
№ модели 32-300520 32-300521 32-300522 32-300533 32-400520 32-400521 32-400522 32-400533 32-500520 32-500521 32-500522 32-500533 32-600520 32-600521 32-600522 32-600533

Ватт 90°/70°/20° 360 498 676 967 458 608 808 1177 554 733 944 1304 648 852 1096 1506
Ватт 75°/65°/20° 287 394 532 761 365 482 635 925 440 583 749 1034 515 677 868 1194
Ватт 70°/55°/20° 230 314 422 604 293 385 504 733 353 467 599 827 413 543 694 954
№ модели 32-300620 32-300621 32-300622 32-300633 32-400620 32-400621 32-400622 32-400633 32-500620 32-500621 32-500622 32-500633 32-600620 32-600621 32-600622 32-600633

Ватт 90°/70°/20° 432 598 811 1160 550 730 969 1412 664 879 1133 1564 777 1022 1315 1807
Ватт 75°/65°/20° 344 472 638 913 437 578 762 1109 528 699 898 1240 617 812 1042 1432
Ватт 70°/55°/20° 276 377 506 724 351 462 605 880 424 560 718 992 495 652 832 1145
№ модели 32-300720 32-300721 32-300722 32-300733 32-400720 32-400721 32-400722 32-400733 32-500720 32-500721 32-500722 32-500733 32-600720 32-600721 32-600722 32-600733

Ватт 90°/70°/20° 504 697 946 1354 641 851 1131 1647 775 1026 1322 1825 907 1192 1534 2108
Ватт 75°/65°/20° 401 551 744 1065 510 674 889 1294 616 816 1048 1447 720 948 1215 1671
Ватт 70°/55°/20° 322 440 591 845 410 539 706 1026 494 654 838 1157 578 760 971 1336
№ модели 32-300820 32-300821 32-300822 32-300833 32-400820 32-400821 32-400822 32-400833 32-500820 32-500821 32-500822 32-500833 32-600820 32-600821 32-600822 32-600833

Ватт 90°/70°/20° 576 797 1081 1547 733 973 1292 1882 886 1172 1510 2086 1036 1362 1753 2410
Ватт 75°/65°/20° 458 630 850 1217 583 770 1016 1479 704 932 1198 1654 823 1083 1389 1910
Ватт 70°/55°/20° 368 502 675 966 468 616 806 1173 565 747 958 1322 660 869 1110 1526
№ модели 32-300920 32-300921 32-300922 32-300933 32-400920 32-400921 32-400922 32-400933 32-500920 32-500921 32-500922 32-500933 32-600920 32-600921 32-600922 32-600933

Ватт 90°/70°/20° 648 896 1216 1741 824 1094 1454 2118 996 1319 1699 2346 1166 1533 1972 2711
Ватт 75°/65°/20° 516 708 957 1369 656 867 1143 1664 792 1049 1347 1860 926 1219 1562 2148
Ватт 70°/55°/20° 414 565 760 1086 527 693 907 1319 635 841 1077 1488 743 977 1248 1717
№ модели 32-301020 32-301021 32-301022 32-301033 32-401020 32-401021 32-401022 32-401033 32-501020 32-501021 32-501022 32-501033 32-601020 32-601021 32-601022 32-601033

Ватт 90°/70°/20° 720 996 1351 1934 916 1216 1615 2353 1107 1465 1888 2607 1295 1703 2191 3012
Ватт 75°/65°/20° 573 787 1063 1521 729 963 1270 1849 880 1165 1497 2067 1029 1354 1736 2387
Ватт 70°/55°/20° 460 628 844 1207 585 770 1008 1466 706 934 1197 1653 825 1086 1387 1908
№ модели 32-301120 32-301121 32-301122 32-301133 32-401120 32-401121 32-401122 32-401133 32-501120 32-501121 32-501122 32-501133 32-601120 32-601121 32-601122 32-601133

Ватт 90°/70°/20° 792 1096 1486 2127 1008 1338 1777 2588 1218 1612 2077 2868 1425 1873 2410 3313
Ватт 75°/65°/20° 630 866 1169 1673 802 1059 1397 2034 968 1282 1647 2274 1132 1489 1910 2626
Ватт 70°/55°/20° 506 691 928 1328 644 847 1109 1613 777 1027 1317 1818 908 1195 1526 2099
№ модели 32-301220 32-301221 32-301222 32-301233 32-401220 32-401221 32-401222 32-401233 32-501220 32-501221 32-501222 32-501233 32-601220 32-601221 32-601222 32-601233

Ватт 90°/70°/20° 864 1195 1621 2321 1099 1459 1938 2824 1328 1758 2266 3128 1554 2044 2629 3614
Ватт 75°/65°/20° 688 944 1276 1825 875 1156 1524 2219 1056 1398 1796 2480 1235 1625 2083 2864
Ватт 70°/55°/20° 552 754 1013 1448 702 924 1210 1759 847 1121 1436 1984 990 1303 1664 2290
№ модели 32-301420 32-301421 32-301422 32-301433 32-401420 32-401421 32-401422 32-401433 32-501420 32-501421 32-501422 32-501433 32-601420 32-601421 32-601422 32-601433

Ватт 90°/70°/20° 1008 1394 1891 2708 1282 1702 2261 3294 1550 2051 2643 3650 1813 2384 3067 4217
Ватт 75°/65°/20° 802 1102 1488 2129 1021 1348 1778 2589 1232 1631 2096 2894 1441 1896 2430 3342
Ватт 70°/55°/20° 644 879 1182 1690 819 1078 1411 2052 988 1308 1676 2314 1155 1520 1942 2671
№ модели 32-301620 32-301621 32-301622 32-301633 32-401620 32-401621 32-401622 32-401633 32-501620 32-501621 32-501622 32-501633 32-601620 32-601621 32-601622 32-601633

Ватт 90°/70°/20° 1152 1594 2162 3094 1466 1946 2584 3765 1771 2344 3021 4171 2072 2725 3506 4819
Ватт 75°/65°/20° 917 1259 1701 2434 1166 1541 2032 2958 1408 1864 2395 3307 1646 2166 2778 3819
Ватт 70°/55°/20° 736 1005 1350 1931 936 1232 1613 2346 1130 1494 1915 2645 1320 1738 2219 3053
№ модели 32-301820 32-301821 32-301822 32-301833 32-401820 32-401821 32-401822 32-401833 32-501820 32-501821 32-501822 32-501833 32-601820 32-601821 32-601822 32-601833

Ватт 90°/70°/20° 1296 1793 2432 3481 1649 2189 2907 4235 1993 2637 3398 4693 2331 3065 3944 5422
Ватт 75°/65°/20° 1031 1417 1913 2738 1312 1733 2286 3328 1584 2097 2695 3721 1852 2437 3125 4297
Ватт 70°/55°/20° 828 1130 1519 2173 1053 1386 1814 2639 1271 1681 2155 2975 1485 1955 2497 3434
№ модели 32-302020 32-302021 32-302022 32-302033 32-402020 32-402021 32-402022 32-402033 32-502020 32-502021 32-502022 32-502033 32-602020 32-602021 32-602022 32-602033

Ватт 90°/70°/20° 1440 1992 2702 3868 1832 2432 3230 4706 2214 2930 3776 5214 2590 3406 4382 6024
Ватт 75°/65°/20° 1146 1574 2126 3042 1458 1926 2540 3698 1760 2330 2994 4134 2058 2708 3472 4774
Ватт 70°/55°/20° 920 1256 1688 2414 1170 1540 2016 2932 1412 1868 2394 3306 1650 2172 2774 3816
№ модели 32-302220 32-302221 32-302222 32-302233 32-402220 32-402221 32-402222 32-402233 32-502220 32-502221 32-502222 32-502233 32-602220 32-602221 32-602222 32-602233

Ватт 90°/70°/20° 1584 2191 2972 4255 2015 2675 3553 5177 2435 3223 4154 5735 2849 3747 4820 6626
Ватт 75°/65°/20° 1261 1731 2339 3346 1604 2119 2794 4068 1936 2563 3293 4547 2264 2979 3819 5251
Ватт 70°/55°/20° 1012 1382 1857 2655 1287 1694 2218 3225 1553 2055 2633 3637 1815 2389 3051 4198
№ модели 32-302620 32-302621 32-302622 32-302633 32-402620 32-402621 32-402622 32-402633 32-502620 32-502621 32-502622 32-502633 32-602620 32-602621 32-602622 32-602633

Ватт 90°/70°/20° 1872 2590 3513 5028 2382 3162 4199 6118 2878 3809 4909 6778 3367 4428 5697 7831
Ватт 75°/65°/20° 1490 2046 2764 3955 1895 2504 3302 4807 2288 3029 3892 5374 2675 3520 4514 6206
Ватт 70°/55°/20° 1196 1633 2194 3138 1521 2002 2621 3812 1836 2428 3112 4298 2145 2824 3606 4961
№ модели 32-303020 32-303021 32-303022 32-303033 32-403020 32-403021 32-403022 32-403033 32-503020 32-503021 32-503022 32-503033 32-603020 32-603021 32-603022 32-603033

Ватт 90°/70°/20° 2160 2988 4053 5802 2748 3648 4845 7059 3321 4395 5664 7821 3885 5109 6573 9036
Ватт 75°/65°/20° 1719 2361 3189 4563 2187 2889 3810 5547 2640 3495 4491 6201 3087 4062 5208 7161
Ватт 70°/55°/20° 1380 1884 2532 3621 1755 2310 3024 4398 2118 2802 3591 4959 2475 3258 4161 5724

Ватт 90°/70°/20° 720 996 1351 1934 916 1216 1615 2353 1107 1465 1888 2607 1295 1703 2191 3012

Ватт 75°/65°/20° 573 787 1063 1521 729 963 1270 1849 880 1165 1497 2067 1029 1354 1736 2387

Ватт 70°/55°/20° 460 628 844 1207 585 770 1008 1466 706 934 1197 1653 825 1086 1387 1908

показатель n 1,2939 1,3344 1,3591 1,3613 1,2969 1,3213 1,3614 1,3677 1,2999 1,2992 1,3158 1,3162 1,3029 1,2992 1,3208 1,3196

объем воды, л 3,30 3,30 3,40 5,10 4,22 4,30 4,40 6,50 5,20 5,20 5,30 8,00 6,10 6,10 6,30 9,40

вес, кг 12,40 14,30 16,20 24,20 16,65 19,50 22,70 33,80 20,90 24,80 29,20 43,50 25,10 30,00 35,70 53,20
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K

Тип 2
Габаритная 
глубина

2

 106 mm

Тип 
Габаритная 
глубина
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CLASSIC K CLASSIC K CLASSIC K
• компактный радиатор из высококачественной стали согласно DC 01
• профилирован с шириной желобков 33 1/3 мм
• двух- или трехрядная конструкция панелей, с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• съемная крышка красивой формы для упрощения очистки радиатора, установлена на заводе 
• межосевое расстояние = номинальная высота – 55 мм
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• заглушки и воздушные заглушки прилагаются
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи 
  кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи штыревого 
  кронштейна вместе с пружинным кронштейном фирмы HM
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных страховщиков 
  от несчастных случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры:
Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

4 x 1/2 внутренняя резьба, боковое соединение, согласно ISO 228 
10 бар
13 бар
max. 110 С
вода

• Выполнение на заказ, гладкая панель
  Модель CLASSIC K может быть поставлена по желанию в исполнении с гладкой передней панелью
  Сроки поставки и тепловая мощность по запросу
  
   
    
• Дополнительные цвета
  Сроки поставки и возможные расцветки по запросу
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глухая пробка

глухая пробка

Вариант подключения «Kompakt», питающая труба/обратная труба – перекрестное подсоединение

Вариант подключения «Kompakt», питающая труба/обратная труба – боковое одностороннее подключение

воздушная заглушка

Вариант подключения «Kompakt», питающая труба/обратная труба – боковое подсоединение снизу

воздушная заглушка

воздушная заглушка

Для бокового подсоединения снизу необходимо 
учитывать снижение мощности как минимум на 8% 

глухая пробка

воздушная заглушка

глухая пробка

Все радиаторы модели CLASSIC K являются поворотными. В случаях, если габаритная длина 
более чем в 4 раза превышает габаритную высоту, рекомендуется перекрестное подсоединение

воздушная заглушка

20 21 22 33 20 21 22 33
32-750420 32-750421 32-750422 32-750433 32-900420 32-900421 32-900422 32-900433

647 852 1092 1501 740 939 1174 1628
514 677 868 1194 587 744 930 1284
412 543 696 957 470 595 743 1023

32-750520 32-750521 32-750522 32-750533 32-900520 32-900521 32-900522 32-900533

809 1065 1365 1877 926 1174 1467 2035
643 847 1085 1492 734 931 1162 1606
516 679 870 1197 588 744 929 1279

32-750620 32-750621 32-750622 32-750633 32-900620 32-900621 32-900622 32-900633

970 1277 1637 2252 1111 1409 1760 2441
772 1016 1302 1790 881 1117 1394 1927
619 815 1044 1436 705 893 1114 1534

32-750720 32-750721 32-750722 32-750733 32-900720 32-900721 32-900722 32-900733

1132 1490 1910 2627 1296 1644 2054 2848
900 1185 1519 2089 1028 1303 1627 2248
722 951 1218 1675 823 1042 1300 1790

32-750820 32-750821 32-750822 32-750833 32-900820 32-900821 32-900822 32-900833

1294 1703 2183 3002 1481 1878 2347 3255
1029 1354 1736 2387 1174 1489 1859 2569
825 1086 1392 1914 940 1190 1486 2046

32-750920 32-750921 32-750922 32-750933 32-900920 32-900921 32-900922 32-900933

1455 1916 2456 3378 1666 2113 2641 3662
1157 1524 1953 2686 1321 1675 2092 2890
928 1222 1566 2154 1058 1339 1671 2301

32-751020 32-751021 32-751022 32-751033 32-901020 32-901021 32-901022 32-901033

1617 2129 2729 3753 1851 2348 2934 4069
1286 1693 2170 2984 1468 1861 2324 3211
1031 1358 1740 2393 1175 1488 1857 2557

32-751120 32-751121 32-751122 32-751133 32-901120 32-901121 32-901122 32-901133

1779 2342 3002 4128 2036 2583 3227 4476
1415 1862 2387 3282 1615 2047 2556 3532
1134 1494 1914 2632 1293 1637 2043 2813

32-751220 32-751221 32-751222 32-751233 32-901220 32-901221 32-901222 32-901233

1940 2555 3275 4504 2221 2818 3521 4883
1543 2032 2604 3581 1762 2233 2789 3853
1237 1630 2088 2872 1410 1786 2228 3068

32-751420 32-751421 32-751422 32-751433 32-901420 32-901421 32-901422 32-901433

2264 2981 3821 5254 2591 3287 4108 5697
1800 2370 3038 4178 2055 2605 3254 4495
1443 1901 2436 3350 1645 2083 2600 3580

32-751620 32-751621 32-751622 32-751633 32-901620 32-901621 32-901622 32-901633

2587 3406 4366 6005 2962 3757 4694 6510
2058 2709 3472 4774 2349 2978 3718 5138
1650 2173 2784 3829 1880 2381 2971 4091

32-751820 32-751821 32-751822 32-751833 32-901820 32-901821 32-901822 32-901833

2911 3832 4912 6755 3332 4226 5281 7324
2315 3047 3906 5371 2642 3350 4183 5780
1856 2444 3132 4307 2115 2678 3343 4603

32-752020 32-752021 32-752022 32-752033 32-902020 32-902021 32-902022

3234 4258 5458 7506 3702 4696 5868
2572 3386 4340 5968 2936 3722 4648
2062 2716 3480 4786 2350 2976 3714

32-752220 32-752221 32-752222 32-752233 32-902220 32-902221 32-902222

3557 4684 6004 8257 4072 5166 6455
2829 3725 4774 6565 3230 4094 5113
2268 2988 3828 5265 2585 3274 4085

32-752620 32-752621 32-752622 32-752633 32-902620 32-902621 32-902622

4204 5535 7095 9758 4813 6105 7628
3344 4402 5642 7758 3817 4839 6042
2681 3531 4524 6222 3055 3869 4828

32-753020 32-753021 32-753022 32-753033 32-903020 32-903021 32-903022

4851 6387 8187 11259 5553 7044 8802
3858 5079 6510 8952 4404 5583 6972
3093 4074 5220 7179 3525 4464 5571

1617 2129 2729 3753 1851 2348 2934 4069

1286 1693 2170 2984 1468 1861 2324 3211

1031 1358 1740 2393 1175 1488 1857 2557

1,3000 1,3000 1,3000 1,3000 1,3143 1,3193 1,3215 1,3427

7,60 7,60 7,90 11,80 9,10 9,10 9,20 13,10

31,40 37,50 44,60 66,50 37,60 42,90 48,70 74,90

900750

со склада

на заказ



CLASSIC VK

8

3
5

3
1

3
1

6
2

G
 1

/2

Стена

н
ом

и
н

ал
ьн

ая
 г

аб
ар

и
тн

ая
 

гл
уб

и
н

а=
76

50
Тип 20
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CLASSIC VKCLASSIC VKCLASSIC VKCLASSIC VK

Вентильный компактный радиатор                                                             
ви

д
 с

ве
рх

у

Габаритная Габаритная

высота Тип 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33
№ модели 3-300420 3-300421 3-300422 3-300433 3-400420 3-400421 3-400422 3-400433 3-500420 3-500421 3-500422 3-500433 3-600420 3-600421 3-600422 3-600433

Ватт 90°/70°/20° 288 398 540 774 366 486 646 941 443 586 755 1043 518 681 876 1205
Ватт 75°/65°/20° 229 315 425 608 292 385 508 740 352 466 599 827 412 542 694 955
Ватт 70°/55°/20° 184 251 338 483 234 308 403 586 282 374 479 661 330 434 555 763
№ модели 3-300520 3-300521 3-300522 3-300533 3-400520 3-400521 3-400522 3-400533 3-500520 3-500521 3-500522 3-500533 3-600520 3-600521 3-600522 3-600533

Ватт 90°/70°/20° 360 498 676 967 458 608 808 1177 554 733 944 1304 648 852 1096 1506
Ватт 75°/65°/20° 287 394 532 761 365 482 635 925 440 583 749 1034 515 677 868 1194
Ватт 70°/55°/20° 230 314 422 604 293 385 504 733 353 467 599 827 413 543 694 954
№ модели 3-300620 3-300621 3-300622 3-300633 3-400620 3-400621 3-400622 3-400633 3-500620 3-500621 3-500622 3-500633 3-600620 3-600621 3-600622 3-600633

Ватт 90°/70°/20° 432 598 811 1160 550 730 969 1412 664 879 1133 1564 777 1022 1315 1807
Ватт 75°/65°/20° 344 472 638 913 437 578 762 1109 528 699 898 1240 617 812 1042 1432
Ватт 70°/55°/20° 276 377 506 724 351 462 605 880 424 560 718 992 495 652 832 1145
№ модели 3-300720 3-300721 3-300722 3-300733 3-400720 3-400721 3-400722 3-400733 3-500720 3-500721 3-500722 3-500733 3-600720 3-600721 3-600722 3-600733

Ватт 90°/70°/20° 504 697 946 1354 641 851 1131 1647 775 1026 1322 1825 907 1192 1534 2108
Ватт 75°/65°/20° 401 551 744 1065 510 674 889 1294 616 816 1048 1447 720 948 1215 1671
Ватт 70°/55°/20° 322 440 591 845 410 539 706 1026 494 654 838 1157 578 760 971 1336
№ модели 3-300820 3-300821 3-300822 3-300833 3-400820 3-400821 3-400822 3-400833 3-500820 3-500821 3-500822 3-500833 3-600820 3-600821 3-600822 3-600833

Ватт 90°/70°/20° 576 797 1081 1547 733 973 1292 1882 886 1172 1510 2086 1036 1362 1753 2410
Ватт 75°/65°/20° 458 630 850 1217 583 770 1016 1479 704 932 1198 1654 823 1083 1389 1910
Ватт 70°/55°/20° 368 502 675 966 468 616 806 1173 565 747 958 1322 660 869 1110 1526
№ модели 3-300920 3-300921 3-300922 3-300933 3-400920 3-400921 3-400922 3-400933 3-500920 3-500921 3-500922 3-500933 3-600920 3-600921 3-600922 3-600933

Ватт 90°/70°/20° 648 896 1216 1741 824 1094 1454 2118 996 1319 1699 2346 1166 1533 1972 2711
Ватт 75°/65°/20° 516 708 957 1369 656 867 1143 1664 792 1049 1347 1860 926 1219 1562 2148
Ватт 70°/55°/20° 414 565 760 1086 527 693 907 1319 635 841 1077 1488 743 977 1248 1717
№ модели 3-301020 3-301021 3-301022 3-301033 3-401020 3-401021 3-401022 3-401033 3-501020 3-501021 3-501022 3-501033 3-601020 3-601021 3-601022 3-601033

Ватт 90°/70°/20° 720 996 1351 1934 916 1216 1615 2353 1107 1465 1888 2607 1295 1703 2191 3012
Ватт 75°/65°/20° 573 787 1063 1521 729 963 1270 1849 880 1165 1497 2067 1029 1354 1736 2387
Ватт 70°/55°/20° 460 628 844 1207 585 770 1008 1466 706 934 1197 1653 825 1086 1387 1908
№ модели 3-301120 3-301121 3-301122 3-301133 3-401120 3-401121 3-401122 3-401133 3-501120 3-501121 3-501122 3-501133 3-601120 3-601121 3-601122 3-601133

Ватт 90°/70°/20° 792 1096 1486 2127 1008 1338 1777 2588 1218 1612 2077 2868 1425 1873 2410 3313
Ватт 75°/65°/20° 630 866 1169 1673 802 1059 1397 2034 968 1282 1647 2274 1132 1489 1910 2626
Ватт 70°/55°/20° 506 691 928 1328 644 847 1109 1613 777 1027 1317 1818 908 1195 1526 2099
№ модели 3-301220 3-301221 3-301222 3-301233 3-401220 3-401221 3-401222 3-401233 3-501220 3-501221 3-501222 3-501233 3-601220 3-601221 3-601222 3-601233

Ватт 90°/70°/20° 864 1195 1621 2321 1099 1459 1938 2824 1328 1758 2266 3128 1554 2044 2629 3614
Ватт 75°/65°/20° 688 944 1276 1825 875 1156 1524 2219 1056 1398 1796 2480 1235 1625 2083 2864
Ватт 70°/55°/20° 552 754 1013 1448 702 924 1210 1759 847 1121 1436 1984 990 1303 1664 2290
№ модели 3-301420 3-301421 3-301422 3-301433 3-401420 3-401421 3-401422 3-401433 3-501420 3-501421 3-501422 3-501433 3-601420 3-601421 3-601422 3-601433

Ватт 90°/70°/20° 1008 1394 1891 2708 1282 1702 2261 3294 1550 2051 2643 3650 1813 2384 3067 4217
Ватт 75°/65°/20° 802 1102 1488 2129 1021 1348 1778 2589 1232 1631 2096 2894 1441 1896 2430 3342
Ватт 70°/55°/20° 644 879 1182 1690 819 1078 1411 2052 988 1308 1676 2314 1155 1520 1942 2671
№ модели 3-301620 3-301621 3-301622 3-301633 3-401620 3-401621 3-401622 3-401633 3-501620 3-501621 3-501622 3-501633 3-601620 3-601621 3-601622 3-601633

Ватт 90°/70°/20° 1152 1594 2162 3094 1466 1946 2584 3765 1771 2344 3021 4171 2072 2725 3506 4819
Ватт 75°/65°/20° 917 1259 1701 2434 1166 1541 2032 2958 1408 1864 2395 3307 1646 2166 2778 3819
Ватт 70°/55°/20° 736 1005 1350 1931 936 1232 1613 2346 1130 1494 1915 2645 1320 1738 2219 3053
№ модели 3-301820 3-301821 3-301822 3-301833 3-401820 3-401821 3-401822 3-401833 3-501820 3-501821 3-501822 3-501833 3-601820 3-601821 3-601822 3-601833

Ватт 90°/70°/20° 1296 1793 2432 3481 1649 2189 2907 4235 1993 2637 3398 4693 2331 3065 3944 5422
Ватт 75°/65°/20° 1031 1417 1913 2738 1312 1733 2286 3328 1584 2097 2695 3721 1852 2437 3125 4297
Ватт 70°/55°/20° 828 1130 1519 2173 1053 1386 1814 2639 1271 1681 2155 2975 1485 1955 2497 3434
№ модели 3-302020 3-302021 3-302022 3-302033 3-402020 3-402021 3-402022 3-402033 3-502020 3-502021 3-502022 3-502033 3-602020 3-602021 3-602022 3-602033

Ватт 90°/70°/20° 1440 1992 2702 3868 1832 2432 3230 4706 2214 2930 3776 5214 2590 3406 4382 6024
Ватт 75°/65°/20° 1146 1574 2126 3042 1458 1926 2540 3698 1760 2330 2994 4134 2058 2708 3472 4774
Ватт 70°/55°/20° 920 1256 1688 2414 1170 1540 2016 2932 1412 1868 2394 3306 1650 2172 2774 3816
№ модели 3-302220 3-302221 3-302222 3-302233 3-402220 3-402221 3-402222 3-402233 3-502220 3-502221 3-502222 3-502233 3-602220 3-602221 3-602222 3-602233

Ватт 90°/70°/20° 1584 2191 2972 4255 2015 2675 3553 5177 2435 3223 4154 5735 2849 3747 4820 6626
Ватт 75°/65°/20° 1261 1731 2339 3346 1604 2119 2794 4068 1936 2563 3293 4547 2264 2979 3819 5251
Ватт 70°/55°/20° 1012 1382 1857 2655 1287 1694 2218 3225 1553 2055 2633 3637 1815 2389 3051 4198
№ модели 3-302620 3-302621 3-302622 3-302633 3-402620 3-402621 3-402622 3-402633 3-502620 3-502621 3-502622 3-502633 3-602620 3-602621 3-602622 3-602633

Ватт 90°/70°/20° 1872 2590 3513 5028 2382 3162 4199 6118 2878 3809 4909 6778 3367 4428 5697 7831
Ватт 75°/65°/20° 1490 2046 2764 3955 1895 2504 3302 4807 2288 3029 3892 5374 2675 3520 4514 6206
Ватт 70°/55°/20° 1196 1633 2194 3138 1521 2002 2621 3812 1836 2428 3112 4298 2145 2824 3606 4961
№ модели 3-303020 3-303021 3-303022 3-303033 3-403020 3-403021 3-403022 3-403033 3-503020 3-503021 3-503022 3-503033 3-603020 3-603021 3-603022 3-603033

Ватт 90°/70°/20° 2160 2988 4053 5802 2748 3648 4845 7059 3321 4395 5664 7821 3885 5109 6573 9036
Ватт 75°/65°/20° 1719 2361 3189 4563 2187 2889 3810 5547 2640 3495 4491 6201 3087 4062 5208 7161
Ватт 70°/55°/20° 1380 1884 2532 3621 1755 2310 3024 4398 2118 2802 3591 4959 2475 3258 4161 5724

Ватт 90°/70°/20° 720 996 1351 1934 916 1216 1615 2353 1107 1465 1888 2607 1295 1703 2191 3012

Ватт 75°/65°/20° 573 787 1063 1521 729 963 1270 1849 880 1165 1497 2067 1029 1354 1736 2387

Ватт 70°/55°/20° 460 628 844 1207 585 770 1008 1466 706 934 1197 1653 825 1086 1387 1908

показатель n 1,2939 1,3344 1,3591 1,3613 1,2969 1,3213 1,3614 1,3677 1,2999 1,2992 1,3158 1,3162 1,3029 1,2992 1,3208 1,3196

объем воды, л 3,30 3,30 3,40 5,10 4,22 4,30 4,40 6,50 5,20 5,20 5,30 8,00 6,10 6,10 6,30 9,40

вес, кг 12,40 14,30 16,20 24,20 16,65 19,50 22,70 33,80 20,90 24,80 29,20 43,50 25,10 30,00 35,70 53,20
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Тип 22
Габаритная 
глубина 106 mm

Тип 33
Габаритная 
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CLASSIC VK CLASSIC VK
• компактный радиатор из высококачественной стали согласно DC 01
• профилирован с шириной желобков 33 1/3 мм
• двух- или трехрядная конструкция панелей, с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• съемная крышка красивой формы для упрощения очистки радиатора, установлена на заводе 
• заводским методом встроенная арматура вентиля 5 x 1/2" для подключения снизу, с правой или с левой стороны 
  (по выбору возможно также боковое подсоединение)
• с уплотненными вентильной вставкой, воздушной заглушкой и глухой пробкой
• межосевое расстояние = номинальная высота – 55 мм
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при 
  помощи кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи 
  штыревого кронштейна вместе с пружинным кронштейном фирмы HM
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных 
  страховщиков от несчастных  случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры:

Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

3 x 1/2" для бокового соединения, внутренняя резьба, 2 x 1/2" для нижнего подсоединения, 
согласно ISO 228 
10 бар
13 бар
max. 110 С
вода

• Выполнение на заказ, гладкая панель
  Модель CLASSIC VK может быть поставлена по желанию в исполнении с гладкой передней панелью. 
  Исполнение с вентилем справа или слева
  Сроки поставки и тепловая мощность по запросу
    
• Дополнительные цвета
  Сроки поставки и возможные расцветки по запросу
   
   

воздушная заглушка

глухая пробка

воздушная заглушка

глухая пробка

вентильная вставка вентильная вставка 

воздушная заглушка

2x глухая пробка

воздушная заглушка

2x глухая пробка

Тип подключения “Ventil”, питающая труба/обратная труба подключение снизу

Вариант подключения «Kompakt», питающая труба/обратная труба – односторонние подключение

воздушная заглушка

2x глухая пробка

воздушная заглушка

2x глухая пробка

Вариант подключения «Kompakt», питающая труба/обратная труба – разностороннее подключение

м
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Все радиаторы модели CLASSIC VK являются поворотными. В случаях, если габаритная длина 
более чем в 4 раза превышает габаритную высоту, рекомендуется перекрестное подсоединение

ви
д

 с
ве

рх
у

Габаритная

20 21 22 33 высота

3-900420 3-900421 3-900422 3-900433

740 939 1174 1628
587 744 930 1284
470 595 743 1023

3-900520 3-900521 3-900522 3-900533

926 1174 1467 2035
734 931 1162 1606
588 744 929 1279

3-900620 3-900621 3-900622 3-900633

1111 1409 1760 2441
881 1117 1394 1927
705 893 1114 1534

3-900720 3-900721 3-900722 3-900733

1296 1644 2054 2848
1028 1303 1627 2248
823 1042 1300 1790

3-900820 3-900821 3-900822 3-900833

1481 1878 2347 3255
1174 1489 1859 2569
940 1190 1486 2046

3-900920 3-900921 3-900922 3-900933

1666 2113 2641 3662
1321 1675 2092 2890
1058 1339 1671 2301

3-901020 3-901021 3-901022 3-901033

1851 2348 2934 4069
1468 1861 2324 3211
1175 1488 1857 2557

3-901120 3-901121 3-901122 3-901133

2036 2583 3227 4476
1615 2047 2556 3532
1293 1637 2043 2813

3-901220 3-901221 3-901222 3-901233

2221 2818 3521 4883
1762 2233 2789 3853
1410 1786 2228 3068

3-901420 3-901421 3-901422 3-901433

2591 3287 4108 5697
2055 2605 3254 4495
1645 2083 2600 3580

3-901620 3-901621 3-901622 3-901633

2962 3757 4694 6510
2349 2978 3718 5138
1880 2381 2971 4091

3-901820 3-901821 3-901822 3-901833

3332 4226 5281 7324
2642 3350 4183 5780
2115 2678 3343 4603

3-902020 3-902021 3-902022

3702 4696 5868
2936 3722 4648
2350 2976 3714

3-902220 3-902221 3-902222

4072 5166 6455
3230 4094 5113
2585 3274 4085

3-902620 3-902621 3-902622

4813 6105 7628
3817 4839 6042
3055 3869 4828

3-903020 3-903021 3-903022

5553 7044 8802
4404 5583 6972
3525 4464 5571

1851 2348 2934 4069

1468 1861 2324 3211

1175 1488 1857 2557

1,3143 1,3193 1,3215 1,3427

9,10 9,10 9,20 13,10

37,60 42,90 48,70 74,90
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Габаритная 
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Габаритная 
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CLASSIC MCLASSIC MCLASSIC MCLASSIC M

Радиатор с центральным подключением
ви

д
 с

ве
рх

у

Габаритная Габаритная

высота Тип 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33
№ модели 31-300420 31-300421 31-300422 31-300433 31-400420 31-400421 31-400422 31-400433 31-500420 31-500421 31-500422 31-500433 31-600420 31-600421 31-600422 31-600433

Ватт 90°/70°/20° 293 400 518 750 358 486 629 909 425 554 736 968 489 643 850 1119
Ватт 75°/65°/20° 234 316 408 590 286 387 500 723 338 440 584 767 389 511 674 887
Ватт 70°/55°/20° 188 252 324 468 231 310 401 580 271 353 467 614 312 410 538 709
№ модели 31-300520 31-300521 31-300522 31-300533 31-400520 31-400521 31-400522 31-400533 31-500520 31-500521 31-500522 31-500533 31-600520 31-600521 31-600522 31-600533

Ватт 90°/70°/20° 366 501 648 937 448 608 786 1136 532 692 920 1210 612 804 1063 1399
Ватт 75°/65°/20° 292 395 510 737 358 484 625 904 423 551 730 959 486 639 842 1109
Ватт 70°/55°/20° 235 315 405 585 289 388 502 725 339 442 584 767 390 513 673 886
№ модели 31-300620 31-300621 31-300622 31-300633 31-400620 31-400621 31-400622 31-400633 31-500620 31-500621 31-500622 31-500633 31-600620 31-600621 31-600622 31-600633

Ватт 90°/70°/20° 439 601 778 1124 537 730 943 1363 638 830 1104 1451 734 964 1276 1679
Ватт 75°/65°/20° 350 474 612 884 430 580 750 1084 507 661 875 1151 583 767 1010 1330
Ватт 70°/55°/20° 282 377 486 702 347 466 602 869 407 530 700 920 467 615 808 1063
№ модели 31-300720 31-300721 31-300722 31-300733 31-400720 31-400721 31-400722 31-400733 31-500720 31-500721 31-500722 31-500733 31-600720 31-600721 31-600722 31-600733

Ватт 90°/70°/20° 512 701 907 1312 627 851 1100 1590 744 969 1288 1693 856 1125 1488 1959
Ватт 75°/65°/20° 409 553 714 1032 501 677 875 1265 592 771 1021 1343 680 895 1179 1552
Ватт 70°/55°/20° 329 440 567 819 405 543 702 1014 475 618 817 1074 545 718 942 1240
№ модели 31-300820 31-300821 31-300822 31-300833 31-400820 31-400821 31-400822 31-400833 31-500820 31-500821 31-500822 31-500833 31-600820 31-600821 31-600822 31-600833

Ватт 90°/70°/20° 586 801 1037 1499 716 973 1258 1818 850 1107 1472 1935 978 1286 1701 2238
Ватт 75°/65°/20° 467 632 816 1179 573 774 1000 1446 676 881 1167 1534 778 1022 1347 1774
Ватт 70°/55°/20° 376 503 648 936 462 621 802 1159 542 706 934 1227 623 820 1077 1418
№ модели 31-300920 31-300921 31-300922 31-300933 31-400920 31-400921 31-400922 31-400933 31-500920 31-500921 31-500922 31-500933 31-600920 31-600921 31-600922 31-600933

Ватт 90°/70°/20° 659 901 1166 1687 806 1094 1415 2045 957 1246 1656 2177 1101 1446 1913 2518
Ватт 75°/65°/20° 526 711 918 1327 644 870 1125 1626 761 991 1313 1726 875 1150 1516 1995
Ватт 70°/55°/20° 423 566 729 1053 520 698 903 1304 610 795 1050 1381 701 923 1211 1595
№ модели 31-301020 31-301021 31-301022 31-301033 31-401020 31-401021 31-401022 31-401033 31-501020 31-501021 31-501022 31-501033 31-601020 31-601021 31-601022 31-601033

Ватт 90°/70°/20° 732 1001 1296 1874 895 1216 1572 2272 1063 1384 1840 2419 1223 1607 2126 2798
Ватт 75°/65°/20° 584 790 1020 1474 716 967 1250 1807 845 1101 1459 1918 972 1278 1684 2217
Ватт 70°/55°/20° 470 629 810 1170 578 776 1003 1449 678 883 1167 1534 779 1025 1346 1772
№ модели 31-301120 31-301121 31-301122 31-301133 31-401120 31-401121 31-401122 31-401133 31-501120 31-501121 31-501122 31-501133 31-601120 31-601121 31-601122 31-601133

Ватт 90°/70°/20° 805 1101 1426 2061 985 1338 1729 2499 1169 1522 2024 2661 1345 1768 2339 3078
Ватт 75°/65°/20° 642 869 1122 1621 788 1064 1375 1988 930 1211 1605 2110 1069 1406 1852 2439
Ватт 70°/55°/20° 517 692 891 1287 636 854 1103 1594 746 971 1284 1687 857 1128 1481 1949
№ модели 31-301220 31-301221 31-301222 31-301233 31-401220 31-401221 31-401222 31-401233 31-501220 31-501221 31-501222 31-501233 31-601220 31-601221 31-601222 31-601233

Ватт 90°/70°/20° 878 1201 1555 2249 1074 1459 1886 2726 1276 1661 2208 2903 1468 1928 2551 3358
Ватт 75°/65°/20° 701 948 1224 1769 859 1160 1500 2168 1014 1321 1751 2302 1166 1534 2021 2660
Ватт 70°/55°/20° 564 755 972 1404 694 931 1204 1739 814 1060 1400 1841 935 1230 1615 2126
№ модели 31-301420 31-301421 31-301422 31-301433 31-401420 31-401421 31-401422 31-401433 31-501420 31-501421 31-501422 31-501433 31-601420 31-601421 31-601422 31-601433

Ватт 90°/70°/20° 1025 1401 1814 2624 1253 1702 2201 3181 1488 1938 2576 3387 1712 2250 2976 3917
Ватт 75°/65°/20° 818 1106 1428 2064 1002 1354 1750 2530 1183 1541 2043 2685 1361 1789 2358 3104
Ватт 70°/55°/20° 658 881 1134 1638 809 1086 1404 2029 949 1236 1634 2148 1091 1435 1884 2481
№ модели 31-301620 31-301621 31-301622 31-301633 31-401620 31-401621 31-401622 31-401633 31-501620 31-501621 31-501622 31-501633 31-601620 31-601621 31-601622 31-601633

Ватт 90°/70°/20° 1171 1602 2074 2998 1432 1946 2515 3635 1701 2214 2944 3870 1957 2571 3402 4477
Ватт 75°/65°/20° 934 1264 1632 2358 1146 1547 2000 2891 1352 1762 2334 3069 1555 2045 2694 3547
Ватт 70°/55°/20° 752 1006 1296 1872 925 1242 1605 2318 1085 1413 1867 2454 1246 1640 2154 2835
№ модели 31-301820 31-301821 31-301822 31-301833 31-401820 31-401821 31-401822 31-401833 31-501820 31-501821 31-501822 31-501833 31-601820 31-601821 31-601822 31-601833

Ватт 90°/70°/20° 1318 1802 2333 3373 1611 2189 2830 4090 1913 2491 3312 4354 2201 2893 3827 5036
Ватт 75°/65°/20° 1051 1422 1836 2653 1289 1741 2250 3253 1521 1982 2626 3452 1750 2300 3031 3991
Ватт 70°/55°/20° 846 1132 1458 2106 1040 1397 1805 2608 1220 1589 2101 2761 1402 1845 2423 3190
№ модели 31-302020 31-302021 31-302022 31-302033 31-402020 31-402021 31-402022 31-402033 31-502020 31-502021 31-502022 31-502033 31-602020 31-602021 31-602022 31-602033

Ватт 90°/70°/20° 1464 2002 2592 3748 1790 2432 3144 4544 2126 2768 3680 4838 2446 3214 4252 5596
Ватт 75°/65°/20° 1168 1580 2040 2948 1432 1934 2500 3614 1690 2202 2918 3836 1944 2556 3368 4434
Ватт 70°/55°/20° 940 1258 1620 2340 1156 1552 2006 2898 1356 1766 2334 3068 1558 2050 2692 3544
№ модели 31-302220 31-302221 31-302222 31-302233 31-402220 31-402221 31-402222 31-402233 31-502220 31-502221 31-502222 31-502233 31-602220 31-602221 31-602222 31-602233

Ватт 90°/70°/20° 1610 2202 2851 4123 1969 2675 3458 4998 2339 3045 4048 5322 2691 3535 4677 6156
Ватт 75°/65°/20° 1285 1738 2244 3243 1575 2127 2750 3975 1859 2422 3210 4220 2138 2812 3705 4877
Ватт 70°/55°/20° 1034 1384 1782 2574 1272 1707 2207 3188 1492 1943 2567 3375 1714 2255 2961 3898
№ модели 31-302620 31-302621 31-302622 31-302633 31-402620 31-402621 31-402622 31-402633 31-502620 31-502621 31-502622 31-502633 31-602620 31-602621 31-602622 31-602633

Ватт 90°/70°/20° 1903 2603 3370 4872 2327 3162 4087 5907 2764 3598 4784 6289 3180 4178 5528 7275
Ватт 75°/65°/20° 1518 2054 2652 3832 1862 2514 3250 4698 2197 2863 3793 4987 2527 3323 4378 5764
Ватт 70°/55°/20° 1222 1635 2106 3042 1503 2018 2608 3767 1763 2296 3034 3988 2025 2665 3500 4607
№ модели 31-303020 31-303021 31-303022 31-303033 31-403020 31-403021 31-403022 31-403033 31-503020 31-503021 31-503022 31-503033 31-603020 31-603021 31-603022 31-603033

Ватт 90°/70°/20° 2196 3003 3888 5622 2685 3648 4716 6816 3189 4152 5520 7257 3669 4821 6378 8394
Ватт 75°/65°/20° 1752 2370 3060 4422 2148 2901 3750 5421 2535 3303 4377 5754 2916 3834 5052 6651
Ватт 70°/55°/20° 1410 1887 2430 3510 1734 2328 3009 4347 2034 2649 3501 4602 2337 3075 4038 5316

Ватт 90°/70°/20° 732 1001 1296 1874 895 1216 1572 2272 1063 1384 1840 2419 1223 1607 2126 2798

Ватт 75°/65°/20° 584 790 1020 1474 716 967 1250 1807 845 1101 1459 1918 972 1278 1684 2217

Ватт 70°/55°/20° 470 629 810 1170 578 776 1003 1449 678 883 1167 1534 779 1025 1346 1772

показатель n 1,2777 1,3440 1,3591 1,3613 1,2657 1,3000 1,3000 1,3000 1,2999 1,2992 1,3158 1,3162 1,3029 1,2992 1,3208 1,3196

объем воды, л 3,30 3,30 3,40 5,10 4,22 4,30 4,40 6,50 5,20 5,20 5,30 8,00 6,10 6,10 6,30 9,40

вес, кг 12,40 14,30 16,20 24,20 16,55 19,20 21,60 32,20 20,90 24,80 29,20 43,50 25,10 30,00 35,70 53,20

3000
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CLASSIC M

Тип 22
Габаритная 
глубина 106 mm

Тип 33
Габаритная 
глубина 161 mm
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• Дополнительные цвета
  Сроки поставки и возможные расцветки по запросу
   
   

CLASSIC M
• компактный радиатор из высококачественной стали согласно DC 01
• профилирован с шириной желобков 33 1/3 мм
• двух- или трехрядная конструкция панелей, с несъемными плотно закрытыми боковыми 
  панелями
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• съемная крышка красивой формы для упрощения очистки радиатора, установлена на 
  заводе 
• с уплотненной вентильной вставкой и специальной воздушной заглушкой
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения 
  лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной 
  термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым 
  покрытием согласно RAL 9016, или при помощи кронштейнов для напольного крепления 
  с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи 
  штыревого кронштейна вместе с пружинным кронштейном фирмы HM
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об 
  ответственности законных страховщиков от несчастных  случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры:

Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

2 x 1/2" для бокового соединения, 2 x 1/2" для нижнего 
центрального подсоединения, внутренняя резьба, 
согласно ISO 228. Для типа 22+33 ассиметричное 
подключение для сохранения одинакового расстояния 
между стеной и подключаемым блоком.
10 бар
13 бар
max. 110 С
вода

• Выполнение на заказ, гладкая панель
  Модель CLASSIC M может быть поставлена по желанию в исполнении с гладкой 
  передней панелью.
  Сроки поставки и тепловая мощность по запросу
   
  
   

Тип подключения “Центральное подключение», питающая труба/обратная труба подключение снизу 
– технология CENTARA

воздушная заглушка для 
центрального подключения

вентильная 
вставка 

Ассиметричное подключение для сохранения одинакового расстояния между стеной и подключаемым блоком. Вентильную 
вставку и специальную воздушную заглушку можно легко поменять местами. Обратить внимание - питающая труба слева!

вентильная 
вставка 

ви
д

 с
ве

рх
у

20 21 22 33
31-900420 31-900421 31-900422 31-900433

684 860 1078 1497
542 681 854 1181
434 544 683 940

31-900520 31-900521 31-900522 31-900533

855 1075 1348 1871
678 852 1068 1477
543 681 854 1176

31-900620 31-900621 31-900622 31-900633

1026 1289 1618 2245
814 1022 1282 1772
651 817 1024 1411

31-900720 31-900721 31-900722 31-900733

1197 1504 1887 2619
949 1192 1495 2067
760 953 1195 1646

31-900820 31-900821 31-900822 31-900833

1368 1719 2157 2994
1085 1362 1709 2362
868 1089 1366 1881

31-900920 31-900921 31-900922 31-900933

1539 1934 2426 3368
1220 1533 1922 2658
977 1225 1536 2116

31-901020 31-901021 31-901022 31-901033

1710 2149 2696 3742
1356 1703 2136 2953
1085 1361 1707 2351

31-901120 31-901121 31-901122 31-901133

1881 2364 2966 4116
1492 1873 2350 3248
1194 1497 1878 2586

31-901220 31-901221 31-901222 31-901233

2052 2579 3235 4490
1627 2044 2563 3544
1302 1633 2048 2821

31-901420 31-901421 31-901422 31-901433

2394 3009 3774 5239
1898 2384 2990 4134
1519 1905 2390 3291

31-901620 31-901621 31-901622 31-901633

2736 3438 4314 5987
2170 2725 3418 4725
1736 2178 2731 3762

31-901820 31-901821 31-901822 31-901833

3078 3868 4853 6736
2441 3065 3845 5315
1953 2450 3073 4232

31-902020 31-902021 31-902022

3420 4298 5392
2712 3406 4272
2170 2722 3414

31-902220 31-902221 31-902222

3762 4728 5931
2983 3747 4699
2387 2994 3755

31-902620 31-902621 31-902622

4446 5587 7010
3526 4428 5554
2821 3539 4438

31-903020 31-903021 31-903022

5130 6447 8088
4068 5109 6408
3255 4083 5121

1710 2149 2696 3742

1356 1703 2136 2953

1085 1361 1707 2351

1,3143 1,3193 1,3215 1,3427

9,10 9,10 9,20 13,10

37,60 42,90 48,70 74,90

900

со склада

на заказ

последовательный поток воды ...

…оптимальное распределение тепла

…высокая доля теплоизлучения

…быстрая реакция

1

2

3

4

Питающая труба слева
Оптимально подходящая схема подключения для радиаторов всех типов, 
любой габаритной высоты и длины
Стандартный промежуток между стеной и радиатором для радиаторов всех 

габаритных размеров – за счет ассиметричного подключения для типа 22 / 33

Легкое перемонтирование вентильной вставки (в заводском исполнении: 
вкручивается справа) и специальные воздушные заглушки CENTARA

Комфортная температура значит для нас оптимальный 
комфорт при наименьших затратах на электроэнергию. 
Потому что, как и по-прежнему, проще и выгоднее всего 
сэкономить энергию посредством уменьшения комнатной 
температуры. Уменьшение температуры лишь на 1 
градусов экономит около 6% электроэнергии.

Наивысшая скорость реакции, чтобы Вы могли 
регулировать температуру тогда (и только тогда), когда 
это необходимо: т.к. любое промедление на практике 
ведет к увеличению температуры при помощи ручки 
терморегуляции, когда в комнате холодно и к 
чрезмерному перегреву комнаты после ее покидания.

Равномерное распределение тепла в комнате и 
соответственно нагрев воздуха под окном, где он обычно 
самый холодный: т.к. наличие холодных зон в комнате 
обычно ведет к необходимости увеличения температуры 
в целом. 

Незначительные колебания воздуха: т.к. в результате 
колебаний воздуха мы ощущаем меньше тепла и в 
результате мерзнем, даже если температура воздуха 
сама по себе достаточно высокая.

Осязаемый источник тепла для комфортных ощущений, 
несмотря на многократное регулирование температуры и 
перегревы помещения посредством терморегулятора – 
«потому что радиатор не перегревается».

Технология CENTARA позволяет снизить температуру 
нагрева без ограничений для Вашего комфортного 
пребывания в комнате.

Благодаря технологии CENTARA комнатная температура 
всегда будет оптимально соответствовать Вашим 
потребностям – даже если они сильно переменчивы.

Изящные радиаторы, расположенные под окном и 
подобранные под размер подоконника обеспечивают 
незамедлительный и быстрый нагрев воздуха.

Благодаря технологии CENTARA соотношение 
теплоизлучение/конвекция значительно выше по 
сравнению с обычными радиаторами с параллельным 
потоком воды. А чем меньше уровень конвекции, тем 
меньше колеблется воздух.

У радиаторов технологии CENTARA в отличие от 
обычных радиаторов передняя панель на 10° теплее, 
чем задняя панель – что обеспечивает идеальный комфорт 
и экономит энергию.

воздушная заглушка для 
центрального подключения
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Тип 20
Габаритная 
глубина 70 mm

Тип 2
Габаритная 
глубина

1

 70 mm

GALANT

3
5

6
2

н
ом

и
н

ал
ьн

ая
 г

аб
ар

и
тн

ая
 

гл
уб

и
н

а=
70

G
 1

/2

3
1

3
1

Стена

50

GALANTGALANT

Универсальный радиатор                                                                          
ви

д
 с

ве
рх

у

Габаритная Габаритная

высота Тип 22 33 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33
№ модели 2-200422 2-200433 2-350422 2-350433 2-500420 2-500421 2-500422 2-500433 2-600420 2-600421 2-600422 2-600433

Ватт 90°/70°/20° 377 566 605 900 426 547 705 1036 496 630 835 1184
Ватт 75°/65°/20° 298 445 474 703 337 434 559 820 392 499 659 936
Ватт 70°/55°/20° 237 353 374 554 269 348 447 654 312 399 524 746
№ модели 2-200522 2-200533 2-350522 2-350533 2-500520 2-500521 2-500522 2-500533 2-600520 2-600521 2-600522 2-600533

Ватт 90°/70°/20° 471 708 756 1125 532 684 881 1296 621 788 1044 1481
Ватт 75°/65°/20° 372 556 592 879 421 543 699 1025 490 624 824 1170
Ватт 70°/55°/20° 297 441 468 693 336 435 559 818 391 499 656 932
№ модели 2-200622 2-200633 2-350622 2-350633 2-500620 2-500621 2-500622 2-500633 2-600620 2-600621 2-600622 2-600633

Ватт 90°/70°/20° 565 849 907 1350 638 820 1057 1555 745 945 1252 1777
Ватт 75°/65°/20° 446 667 710 1054 505 651 838 1230 588 749 988 1403
Ватт 70°/55°/20° 356 529 562 831 403 521 671 982 469 598 787 1118
№ модели 2-200722 2-200733 2-350722 2-350733 2-500720 2-500721 2-500722 2-500733 2-600720 2-600721 2-600722 2-600733

Ватт 90°/70°/20° 659 991 1058 1575 745 957 1233 1814 869 1103 1461 2073
Ватт 75°/65°/20° 521 778 829 1230 589 760 978 1435 686 874 1153 1637
Ватт 70°/55°/20° 415 617 655 970 470 608 783 1145 547 698 918 1305
№ модели 2-200822 2-200833 2-350822 2-350833 2-500820 2-500821 2-500822 2-500833 2-600820 2-600821 2-600822 2-600833

Ватт 90°/70°/20° 754 1132 1210 1800 851 1094 1410 2073 993 1260 1670 2369
Ватт 75°/65°/20° 595 890 947 1406 674 868 1118 1640 784 998 1318 1871
Ватт 70°/55°/20° 474 706 749 1108 538 695 894 1309 625 798 1049 1491
№ модели 2-200922 2-200933 2-350922 2-350933 2-500920 2-500921 2-500922 2-500933 2-600920 2-600921 2-600922 2-600933

Ватт 90°/70°/20° 848 1274 1361 2025 958 1230 1586 2332 1117 1418 1878 2665
Ватт 75°/65°/20° 670 1001 1066 1581 758 977 1257 1845 882 1123 1482 2105
Ватт 70°/55°/20° 534 794 842 1247 605 782 1006 1472 703 897 1180 1678
№ модели 2-201022 2-201033 2-351022 2-351033 2-501020 2-501021 2-501022 2-501033 2-601020 2-601021 2-601022 2-601033

Ватт 90°/70°/20° 942 1415 1512 2250 1064 1367 1762 2591 1241 1575 2087 2961
Ватт 75°/65°/20° 744 1112 1184 1757 842 1085 1397 2050 980 1248 1647 2339
Ватт 70°/55°/20° 593 882 936 1385 672 869 1118 1636 781 997 1311 1864
№ модели 2-201222 2-201233 2-351222 2-351233 2-501220 2-501221 2-501222 2-501233 2-601220 2-601221 2-601222 2-601233

Ватт 90°/70°/20° 1130 1698 1814 2700 1277 1640 2114 3109 1489 1890 2504 3553
Ватт 75°/65°/20° 893 1334 1421 2108 1010 1302 1676 2460 1176 1498 1976 2807
Ватт 70°/55°/20° 712 1058 1123 1662 806 1043 1342 1963 937 1196 1573 2237
№ модели 2-201422 2-201433 2-351422 2-351433 2-501420 2-501421 2-501422 2-501433 2-601420 2-601421 2-601422 2-601433

Ватт 90°/70°/20° 1319 1981 2117 3150 1490 1914 2467 3627 1737 2205 2922 4145
Ватт 75°/65°/20° 1042 1557 1658 2460 1179 1519 1956 2870 1372 1747 2306 3275
Ватт 70°/55°/20° 830 1235 1310 1939 941 1217 1565 2290 1093 1396 1835 2610
№ модели 2-201622 2-201633 2-351622 2-351633 2-501620 2-501621 2-501622 2-501633 2-601620 2-601621 2-601622 2-601633

Ватт 90°/70°/20° 1507 2264 2419 3600 1702 2187 2819 4146 1986 2520 3339 4738
Ватт 75°/65°/20° 1190 1779 1894 2811 1347 1736 2235 3280 1568 1997 2635 3742
Ватт 70°/55°/20° 949 1411 1498 2216 1075 1390 1789 2618 1250 1595 2098 2982
№ модели 2-201822 2-201833 2-351822 2-351833 2-501820 2-501821 2-501822 2-501833 2-601820 2-601821 2-601822 2-601833

Ватт 90°/70°/20° 1696 2547 2722 4050 1915 2461 3172 4664 2234 2835 3757 5330
Ватт 75°/65°/20° 1339 2002 2131 3163 1516 1953 2515 3690 1764 2246 2965 4210
Ватт 70°/55°/20° 1067 1588 1685 2493 1210 1564 2012 2945 1406 1795 2360 3355
№ модели 2-202022 2-202033 2-352022 2-352033 2-502020 2-502021 2-502022 2-502033 2-602020 2-602021 2-602022 2-602033

Ватт 90°/70°/20° 1884 2830 3024 4500 2128 2734 3524 5182 2482 3150 4174 5922
Ватт 75°/65°/20° 1488 2224 2368 3514 1684 2170 2794 4100 1960 2496 3294 4678
Ватт 70°/55°/20° 1186 1764 1872 2770 1344 1738 2236 3272 1562 1994 2622 3728
№ модели 2-202222 2-202233 2-352222 2-352233 2-502220 2-502221 2-502222 2-502233 2-602220 2-602221 2-602222 2-602233

Ватт 90°/70°/20° 2072 3113 3326 4950 2341 3007 3876 5700 2730 3465 4591 6514
Ватт 75°/65°/20° 1637 2446 2605 3865 1852 2387 3073 4510 2156 2746 3623 5146
Ватт 70°/55°/20° 1305 1940 2059 3047 1478 1912 2460 3599 1718 2193 2884 4101
№ модели 2-202622 2-202633 2-352622 2-352633 2-502620 2-502621 2-502622 2-502633 2-602620 2-602621 2-602622 2-602633

Ватт 90°/70°/20° 2449 3679 3931 5850 2766 3554 4581 6737 3227 4095 5426 7699
Ватт 75°/65°/20° 1934 2891 3078 4568 2189 2821 3632 5330 2548 3245 4282 6081
Ватт 70°/55°/20° 1542 2293 2434 3601 1747 2259 2907 4254 2031 2592 3409 4846
№ модели 2-203022 2-203033 2-353022 2-353033 2-503020 2-503021 2-503022 2-503033 2-603020 2-603021 2-603022 2-603033

Ватт 90°/70°/20° 2826 4245 4536 6750 3192 4101 5286 7773 3723 4725 6261 8883
Ватт 75°/65°/20° 2232 3336 3552 5271 2526 3255 4191 6150 2940 3744 4941 7017
Ватт 70°/55°/20° 1779 2646 2808 4155 2016 2607 3354 4908 2343 2991 3933 5592

Ватт 90°/70°/20° 942 1415 1512 2250 1064 1367 1762 2591 1241 1575 2087 2961

Ватт 75°/65°/20° 744 1112 1184 1757 842 1085 1397 2050 980 1248 1647 2339

Ватт 70°/55°/20° 593 882 936 1385 672 869 1118 1636 781 997 1311 1864

показатель n 1,3400 1,3663 1,3861 1,4017 1,3296 1,3101 1,3151 1,3276 1,3413 1,3208 1,3428 1,3372

объем воды, л 1,80 2,60 2,80 4,10 3,60 3,60 3,60 5,80 4,40 4,40 4,40 6,70

вес, кг 13,40 20,20 25,30 38,20 21,10 24,50 28,60 44,20 24,40 29,70 34,60 51,50

3000

2600

приведено 

для 

габаритно й 

длины 

1000мм

2000

2200

1800

1600

1200

1400

1000

800

900

600

700

500

350

400

500 600200



13

Тип 22
Габаритная 
глубина 100 mm

Тип 33
Габаритная 
глубина 155 mm
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GALANT
 
GALANT

• вентильный компактный изящно профилированный радиатор, выполненный из высококачественной стали согласно DC 01
• двух- или трехрядная конструкция панелей , с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями 
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• съемная крышка красивой формы для упрощения очистки радиатора, установлена на заводе
• межосевое расстояние = номинальная высота – 55 мм
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при 
  помощи кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи 
  штыревого кронштейна вместе  с пружинным кронштейном фирмы HM 
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных 
  страховщиков от несчастных случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры:
Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

5 x 1/2", внутренняя резьба, согласно ISO 228 (BH 200 / 350  6 x 1/2")
6 бар
8 бар
max. 110 С
вода

    
• Дополнительные цвета
  Сроки поставки и возможные расцветки по запросу
    
• Особое исполнение в соответствии с требованиями гигиеничности 
  Цены, сроки поставки и технические детали по запросу
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воздушная заглушка

воздушная заглушка

воздушная заглушка

глухая пробка

2x глухая пробка2x глухая пробка

воздушная заглушка

воздушная заглушка

воздушная заглушка

глухая пробка

2x глухая пробка 2x глухая пробка

Подключение встроенного блока „Ventil“Питающая/обратная труба снизу справа или слева

Традиционное подключение « Kompakt» Питающая/обратная труба одностороннее подключение слева или справа

Традиционное подключение « Kompakt» Питающая/обратная труба перекрестное подключение слева или справа

Вариант подключения для GALANT питающая труба/обратная труба – боковое подсоединение снизу

Все радиаторы модели CLASSIC K являются поворотными. В случаях, если габаритная длина более чем в 4 раза превышает габаритную высоту, 
рекомендуется перекрестное подсоединение
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воздушная заглушка

Для бокового подсоединения снизу необходимо 
учитывать снижение мощности как минимум на 8%.

2x глухая пробка

глухая пробка

Габаритная

20 21 22 33 высота

2-900420 2-900421 2-900422 2-900433

701 889 1162 1628
555 704 916 1285
444 563 729 1023

2-900520 2-900521 2-900522 2-900533

877 1111 1453 2036
694 881 1146 1607
555 704 912 1279

2-900620 2-900621 2-900622 2-900633

1052 1333 1743 2443
833 1057 1375 1928
665 845 1094 1535

2-900720 2-900721 2-900722 2-900733

1227 1555 2034 2850
972 1233 1604 2249
776 986 1276 1791

2-900820 2-900821 2-900822 2-900833

1402 1778 2324 3257
1110 1409 1833 2570
887 1126 1458 2046

2-900920 2-900921 2-900922 2-900933

1578 2000 2615 3664
1249 1585 2062 2892
998 1267 1641 2302

2-901020 2-901021 2-901022 2-901033

1753 2222 2905 4071
1388 1761 2291 3213
1109 1408 1823 2558

2-901220 2-901221 2-901222 2-901233

2104 2666 3486 4885
1666 2113 2749 3856
1331 1690 2188 3070

2-901420 2-901421 2-901422 2-901433

2454 3111 4067 5699
1943 2465 3207 4498
1553 1971 2552 3581

2-901620 2-901621 2-901622 2-901633

2805 3555 4648 6514
2221 2818 3666 5141
1774 2253 2917 4093

2-901820 2-901821 2-901822 2-901833

3155 4000 5229 7328
2498 3170 4124 5783
1996 2534 3281 4604

2-902020 2-902021 2-902022

3506 4444 5810
2776 3522 4582
2218 2816 3646

2-902220 2-902221 2-902222

3857 4888 6391
3054 3874 5040
2440 3098 4011

2-902620 2-902621 2-902622

4558 5777 7553
3609 4579 5957
2883 3661 4740

2-903020 2-903021 2-903022

5259 6666 8715
4164 5283 6873
3327 4224 5469

1753 2222 2905 4071

1388 1761 2291 3213

1109 1408 1823 2558

1,3246 1,3190 1,3463 1,3426

6,40 6,40 6,40 9,60

37,70 45,10 53,40 79,30
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Радиатор с центральным подключением

12

CENTARACENTARACENTARA

14

Тип 20
Габаритная 
глубина 70 mm
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Тип 2
Габаритная 
глубина
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CENTARA
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Габаритная Габаритная Габаритная

высота Тип 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 20 21 22 33 высота

№ модели 21-200422 21-200433 21-500420 21-500421 21-500422 21-500433 21-600420 21-600421 21-600422 21-600433 21-900420 21-900421 21-900422 21-900433

Ватт 90°/70°/20° 564 839 397 510 657 966 463 588 778 1105 654 829 1084 1628
Ватт 75°/65°/20° 442 656 314 405 521 765 366 466 614 873 518 657 855 1285
Ватт 70°/55°/20° 349 517 251 324 417 610 291 372 489 696 414 525 680 1023
№ модели 21-200522 21-200533 21-500520 21-500521 21-500522 21-500533 21-600520 21-600521 21-600522 21-600533 21-900520 21-900521 21-900522 21-900533

Ватт 90°/70°/20° 705 1049 497 638 822 1208 579 735 973 1381 818 1036 1355 2036
Ватт 75°/65°/20° 552 820 393 506 652 956 457 582 768 1091 648 821 1069 1607
Ватт 70°/55°/20° 437 646 314 405 521 763 364 465 612 870 517 657 850 1279
№ модели 21-200622 21-200633 21-500620 21-500621 21-500622 21-500633 21-600620 21-600621 21-600622 21-600633 21-900620 21-900621 21-900622 21-900633

Ватт 90°/70°/20° 846 1259 596 765 986 1450 695 881 1168 1657 981 1243 1625 2443
Ватт 75°/65°/20° 662 983 471 607 782 1147 548 698 922 1309 777 985 1282 1928
Ватт 70°/55°/20° 524 775 376 486 625 916 437 558 734 1043 620 788 1020 1535
№ модели 21-200722 21-200733 21-500720 21-500721 21-500722 21-500733 21-600720 21-600721 21-600722 21-600733 21-900720 21-900721 21-900722 21-900733

Ватт 90°/70°/20° 987 1469 695 893 1150 1691 811 1028 1362 1933 1145 1450 1896 2850
Ватт 75°/65°/20° 773 1147 550 708 912 1338 640 815 1075 1527 907 1149 1496 2249
Ватт 70°/55°/20° 611 904 439 567 729 1068 510 651 856 1217 724 919 1190 1791
№ модели 21-350822 21-350833 21-500820 21-500821 21-500822 21-500833 21-600820 21-600821 21-600822 21-600833 21-900820 21-900821 21-900822 21-900833

Ватт 90°/70°/20° 1128 1678 794 1020 1314 1933 926 1175 1557 2210 1308 1658 2167 3257
Ватт 75°/65°/20° 883 1311 628 810 1042 1530 731 931 1229 1746 1036 1314 1710 2570
Ватт 70°/55°/20° 698 1034 502 648 834 1221 582 744 978 1391 827 1050 1360 2046
№ модели 21-200922 21-200933 21-500920 21-500921 21-500922 21-500933 21-600920 21-600921 21-600922 21-600933 21-900920 21-900921 21-900922 21-900933

Ватт 90°/70°/20° 1269 1888 894 1148 1479 2174 1042 1322 1751 2486 1472 1865 2438 3664
Ватт 75°/65°/20° 994 1475 707 911 1173 1721 823 1048 1382 1964 1166 1478 1923 2892
Ватт 70°/55°/20° 786 1163 564 729 938 1373 655 837 1101 1565 931 1182 1530 2302
№ модели 21-351022 21-351033 21-501020 21-501021 21-501022 21-501033 21-601020 21-601021 21-601022 21-601033 21-901020 21-901021 21-901022 21-901033

Ватт 90°/70°/20° 1410 2098 993 1275 1643 2416 1158 1469 1946 2762 1635 2072 2709 4071
Ватт 75°/65°/20° 1104 1639 785 1012 1303 1912 914 1164 1536 2182 1295 1642 2137 3213
Ватт 70°/55°/20° 873 1292 627 810 1042 1526 728 930 1223 1739 1034 1313 1700 2558
№ модели 21-351222 21-351233 21-501220 21-501221 21-501222 21-501233 21-601220 21-601221 21-601222 21-601233 21-901220 21-901221 21-901222 21-901233

Ватт 90°/70°/20° 1692 2518 1192 1530 1972 2899 1390 1763 2335 3314 1962 2486 3251 4885
Ватт 75°/65°/20° 1325 1967 942 1214 1564 2294 1097 1397 1843 2618 1554 1970 2564 3856
Ватт 70°/55°/20° 1048 1550 752 972 1250 1831 874 1116 1468 2087 1241 1576 2040 3070
№ модели 21-351422 21-351433 21-501420 21-501421 21-501422 21-501433 21-601420 21-601421 21-601422 21-601433 21-901420 21-901421 21-901422 21-901433

Ватт 90°/70°/20° 1974 2937 1390 1785 2300 3382 1621 2057 2724 3867 2289 2901 3793 5699
Ватт 75°/65°/20° 1546 2295 1099 1417 1824 2677 1280 1630 2150 3055 1813 2299 2992 4498
Ватт 70°/55°/20° 1222 1809 878 1134 1459 2136 1019 1302 1712 2435 1448 1838 2380 3581
№ модели 21-351622 21-351633 21-501620 21-501621 21-501622 21-501633 21-601620 21-601621 21-601622 21-601633 21-901620 21-901621 21-901622 21-901633

Ватт 90°/70°/20° 2256 3357 1589 2040 2629 3866 1853 2350 3114 4419 2616 3315 4334 6514
Ватт 75°/65°/20° 1766 2622 1256 1619 2085 3059 1462 1862 2458 3491 2072 2627 3419 5141
Ватт 70°/55°/20° 1397 2067 1003 1296 1667 2442 1165 1488 1957 2782 1654 2101 2720 4093
№ модели 21-351822 21-351833 21-501820 21-501821 21-501822 21-501833 21-601820 21-601821 21-601822 21-601833 21-901820 21-901821 21-901822 21-901833

Ватт 90°/70°/20° 2538 3776 1787 2295 2957 4349 2084 2644 3503 4972 2943 3730 4876 7328
Ватт 75°/65°/20° 1987 2950 1413 1822 2345 3442 1645 2095 2765 3928 2331 2956 3847 5783
Ватт 70°/55°/20° 1571 2326 1129 1458 1876 2747 1310 1674 2201 3130 1861 2363 3060 4604
№ модели 21-352022 21-352033 21-502020 21-502021 21-502022 21-502033 21-602020 21-602021 21-602022 21-602033 21-902020 21-902021 21-902022

Ватт 90°/70°/20° 2820 4196 1986 2550 3286 4832 2316 2938 3892 5524 3270 4144 5418
Ватт 75°/65°/20° 2208 3278 1570 2024 2606 3824 1828 2328 3072 4364 2590 3284 4274
Ватт 70°/55°/20° 1746 2584 1254 1620 2084 3052 1456 1860 2446 3478 2068 2626 3400
№ модели 21-352222 21-352233 21-502220 21-502221 21-502222 21-502233 21-602220 21-602221 21-602222 21-602233 21-902220 21-902221 21-902222

Ватт 90°/70°/20° 3102 4616 2185 2805 3615 5315 2548 3232 4281 6076 3597 4558 5960
Ватт 75°/65°/20° 2429 3606 1727 2226 2867 4206 2011 2561 3379 4800 2849 3612 4701
Ватт 70°/55°/20° 1921 2842 1379 1782 2292 3357 1602 2046 2691 3826 2275 2889 3740
№ модели 21-352622 21-352633 21-502620 21-502621 21-502622 21-502633 21-602620 21-602621 21-602622 21-602633 21-902620 21-902621 21-902622

Ватт 90°/70°/20° 3666 5455 2582 3315 4272 6282 3011 3819 5060 7181 4251 5387 7043
Ватт 75°/65°/20° 2870 4261 2041 2631 3388 4971 2376 3026 3994 5673 3367 4269 5556
Ватт 70°/55°/20° 2270 3359 1630 2106 2709 3968 1893 2418 3180 4521 2688 3414 4420
№ модели 21-353022 21-353033 21-503020 21-503021 21-503022 21-503033 21-603020 21-603021 21-603022 21-603033 21-903020 21-903021 21-903022

Ватт 90°/70°/20° 4230 6294 2979 3825 4929 7248 3474 4407 5838 8286 4905 6216 8127
Ватт 75°/65°/20° 3312 4917 2355 3036 3909 5736 2742 3492 4608 6546 3885 4926 6411
Ватт 70°/55°/20° 2619 3876 1881 2430 3126 4578 2184 2790 3669 5217 3102 3939 5100

Ватт 90°/70°/20° 1410 2098 993 1275 1643 2416 1158 1469 1946 2762 1635 2072 2709 4071

Ватт 75°/65°/20° 1104 1639 785 1012 1303 1912 914 1164 1536 2182 1295 1642 2137 3213

Ватт 70°/55°/20° 873 1292 627 810 1042 1526 728 930 1223 1739 1034 1313 1700 2558

показатель n 1,3861 1,4017 1,3296 1,3101 1,3151 1,3276 1,3413 1,3208 1,3428 1,3372 1,3246 1,3190 1,3463 1,3426

объем воды, л 2,80 4,10 3,60 3,60 3,60 5,80 4,40 4,40 4,40 6,70 6,40 6,40 6,40 9,60

вес, кг 25,30 38,20 21,10 24,50 28,60 44,20 24,40 29,70 34,60 51,50 37,70 45,10 53,40 79,30
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500 500

800 800

700 700

1000 1000

900 900

1200 1200

1600 1600

1400 1400

2000 2000

1800 1800

2600 2600

2200 2200

3000

приведено приведено 

для 

габаритно й 

длины 

1000мм

3000

со склада

на заказ

для

габаритно й

длины

1000мм
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Вариант подключения «центральное подключение», питающая/обратная труба снизу 
– технология CENTARA
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Тип 2
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глубина

2

 100 mm

3
5

G
 1

/2

6
1

9
2

3
1

н
ом

и
н

ал
ьн

ая
 г

аб
ар

и
тн

ая
 

гл
уб

и
н

а=
10

0

Стена Тип 
Габаритная 
глубина

33

 155 mm

50

3
5

G
 1

/2

1
1

6

1
2

4

3
1

н
ом

и
н

ал
ьн

ая
 г

аб
ар

и
тн

ая
 

гл
уб

и
н

а=
15

5
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50

последовательный поток воды ...

…оптимальное распределение тепла

…высокая доля теплоизлучения

…быстрая реакция

Подсоединительные размеры:

Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

2 x 1/2 сбоку,  2 x 1/2 снизу (по центру), 
внутренняя резьба, согласно ISO 228, 
тип 22 / 33 ассиметрично для сохранения 
одинакового расстояния между стеной и 
подключаемым блоком
6 бар
8 бар
max. 110 С
вода    

   

• 
  

Дополнительные цвета
Сроки поставки и возможные расцветки по запросу

CENTARA
• изящно профилированный радиатор с центральным подключением, выполненный из 
  высококачественной стали согласно DC 01
• двух- или трехрядная конструкция панелей, с несъемными плотно закрытыми боковыми 
  панелями 
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• съемная крышка красивой формы для упрощения очистки радиатора, установлена на заводе
• с уплотненными вентильной вставкой и специальной воздушной заглушкой
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения 
  лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной 
  термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием 
  согласно RAL 9016, или при помощи кронштейнов для напольного крепления с 
  пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи штыревого кронштейна 
  вместе с пружинным кронштейном фирмы HM
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об 
  ответственности законных страховщиков от несчастных случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

1

2

3

4

Питающая труба слева
Оптимально подходящая схема подключения для радиаторов всех типов, 
любой габаритной высоты и длины
Стандартный промежуток между стеной и радиатором для радиаторов всех 

габаритных размеров – за счет ассиметричного подключения для типа 22 / 33

Легкое перемонтирование вентильной вставки (в заводском исполнении: 
вкручивается справа) и специальные воздушные заглушки CENTARA

воздушная заглушка для 
центрального подключения

вентильная 
вставка 

воздушная заглушка для 
центрального подключения

вентильная 
вставка 

Вентильную вставку и специальную воздушную заглушку можно легко поменять местами. 
Обратить внимание - питающая труба слева!

Комфортная температура значит для нас оптимальный 
комфорт при наименьших затратах на электроэнергию. 
Потому что, как и по-прежнему, проще и выгоднее всего 
сэкономить энергию посредством уменьшения комнатной 
температуры. Уменьшение температуры лишь на 1 
градусов экономит около 6% электроэнергии.

Наивысшая скорость реакции, чтобы Вы могли 
регулировать температуру тогда (и только тогда), когда 
это необходимо: т.к. любое промедление на практике 
ведет к увеличению температуры при помощи ручки 
терморегуляции, когда в комнате холодно и к 
чрезмерному перегреву комнаты после ее покидания.

Равномерное распределение тепла в комнате и 
соответственно нагрев воздуха под окном, где он обычно 
самый холодный: т.к. наличие холодных зон в комнате 
обычно ведет к необходимости увеличения температуры 
в целом. 

Незначительные колебания воздуха: т.к. в результате 
колебаний воздуха мы ощущаем меньше тепла и в 
результате мерзнем, даже если температура воздуха 
сама по себе достаточно высокая.

Осязаемый источник тепла для комфортных ощущений, 
несмотря на многократное регулирование температуры и 
перегревы помещения посредством терморегулятора – 
«потому что радиатор не перегревается».

Технология CENTARA позволяет снизить температуру 
нагрева без ограничений для Вашего комфортного 
пребывания в комнате.

Благодаря технологии CENTARA комнатная температура 
всегда будет оптимально соответствовать Вашим 
потребностям – даже если они сильно переменчивы.

Изящные радиаторы, расположенные под окном и 
подобранные под размер подоконника обеспечивают 
незамедлительный и быстрый нагрев воздуха.

Благодаря технологии CENTARA соотношение 
теплоизлучение/конвекция значительно выше по 
сравнению с обычными радиаторами с параллельным 
потоком воды. А чем меньше уровень конвекции, тем 
меньше колеблется воздух.

У радиаторов технологии CENTARA в отличие от 
обычных радиаторов передняя панель на 10° теплее, 
чем задняя панель – что обеспечивает идеальный комфорт 
и экономит энергию.
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GALANT Vertikal

вертикальный 
тип
габаритная 
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GALANT Vertikal

подключения для вертикального  

16

вертикальные радиаторы

со склада

на заказ

воздушная заглушка для 
вертикального типа

глухая пробка глухая пробка воздушная заглушка для 
вертикального типа

вентильная вставка вентильная вставка 

 
GALANT

• вентильный компактный изящно профилированный радиатор, выполненный из высококачественной стали согласно DC 01
• двух- или трехрядная конструкция панелей , с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями 
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при 
  помощи кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи 
  штыревого кронштейна вместе  с пружинным кронштейном фирмы HM 
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных 
  страховщиков от несчастных случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры:
Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

5 x 1/2", внутренняя резьба, согласно ISO 228
6 бар
8 бар
max. 110 С
вода

    
• Дополнительные цвета
  Сроки поставки и возможные расцветки по запросу

Габаритная Габаритная

высота Тип 1500 1800 2200
№ модели 2-15050 2-18050 2-22050

Ватт 90°/70°/20° 1342 1572 1816
Ватт 75°/65°/20° 1054 1241 1443
Ватт 70°/50°/20° 835 988 1157
№ модели 2-15060 2-18060 2-22060

Ватт 90°/70°/20° 1610 1886 2179
Watt 70°/55°/20° 1264 1489 1732
Ватт 70°/50°/20° 1002 1186 1388
№ модели 2-15090 2-18090 2-22090

Ватт 90°/70°/20° 2416 2830 3269
Ватт 75°/65°/20° 1896 2233 2597
Ватт 70°/50°/20° 1503 1778 2083

Ватт 90°/70°/20° 2684 3144 3632

Ватт 75°/65°/20° 2107 2481 2886

Ватт 70°/50°/20° 1670 1976 2314

показатель n 1,3740 1,3440 1,3030

приведено 

для 

габаритно й 

длины 

1000мм

900

500

600

слева справа



CLASSIC Vertikal
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CLASSIC Vertikal

на заказ

стандартное исполнение
альтернативное исполнение plan 

 line (  “nr” / ”nl”),
(  “pr” / “pl”)

номер артикула
номер артикула

вертикальный 
тип
габаритная 
глубина мм78 

н
ом

и
н

ал
ьн

ая
 г

аб
ар

и
тн

ая
 

ш
и

ри
н

а=
78

Габаритная Габаритная

высота Тип 1800 2200
№ модели 3-18050-… 3-22050-…

Ватт 90°/70°/20° 1541 1780
Ватт 75°/65°/20° 1216 1415
Ватт 70°/50°/20° 968 1134
№ модели 3-18060-… 3-22060-…

Ватт 90°/70°/20° 1849 2136
Watt 70°/55°/20° 1459 1697
Ватт 70°/50°/20° 1162 1361

Ватт 90°/70°/20° 3082 3560

Ватт 75°/65°/20° 2432 2829

Ватт 70°/50°/20° 1937 2268

показатель n 1,3000 1,3000

приведено 

для 

габаритно й 

длины 

1000мм

500

600

 
CLASSIC

• вентильный компактный изящно профилированный радиатор, выполненный из высококачественной стали согласно DC 01
• с передней гладкой панелью
• двух- или трехрядная конструкция панелей , с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями 
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при 
  помощи кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи 
  штыревого кронштейна вместе  с пружинным кронштейном фирмы HM 
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных 
  страховщиков от несчастных случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры:
Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

5 x 1/2", внутренняя резьба, согласно ISO 228
10 бар
13 бар
max. 110 С
вода

    
• Дополнительные цвета
  Сроки поставки и возможные расцветки по запросу

подключения для вертикального  

воздушная заглушка для 
вертикального типа

глухая пробка глухая пробка воздушная заглушка для 
вертикального типа

вентильная вставка вентильная вставка 

слева справа
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вертикальные радиаторы



Монтажные сеты артикул
Монтажный сет «Ventil»
(2 пружинных кронштейна с держателем, вентильная вставка HM, воздушная заглушка и глухая пробка) 11-0040BH
Монтажный сет «Universal»
(2 пружинных кронштейна с держателем, 4 винта, 4 дюбеля) 11-0030BH
Набор заглушек I
(1 воздушная заглушка, 1 глухая пробка) 1-001111
Набор заглушек II
(1 воздушная заглушка, 2  глухих пробки) 1-001211
Набор винтов и дюбелей
(2 винта, 2 дюбеля) 1-000411
Набор штыревых кронштейнов (для монтажа с пружинными кронштейнами)
(2 штыревых кронштейна, 2 держателя) 1-009511

Крепления штук в упаковке артикул
Пружинный кронштейн, белого цвета с держателем для модели GALANT, CLASSIC 25 11-0058BH
Предохранительный винт для пружинного кронштейна 10 1-090020
Напольный кронштейн «Plus» на готовый пол для Типа22 plus, 125-185мм, для высот 200-400мм 10 1-060132
Напольный кронштейн «Plus» на готовый пол для Типа33 plus, 125-185мм, для высот 200-400мм 10 1-060133
Напольный кронштейн «Plus» на неотделанный пол для Типа22 plus, 185-285мм, для высот 200-400мм 10 1-061132
Напольный кронштейн «Plus» на неотделанный пол для Типа33 plus, 185-285мм, для высот 200-400мм 10 1-061133
Напольный кронштейн «Standard» для неотделанного  пола, для высот 500-600мм 10 1-060100
Напольный кронштейн «Standard» для готового пола, для высот 500-600мм 10 1-060101
Декоративная крышка для напольного кронштейна «Plus» на готовый пол 10 1-060240
Декоративная крышка для напольного кронштейна «Plus» на неотделанный пол 10 1-060250
Декоративная крышка для напольного кронштейна «Standard» на готовый пол 10 1-060202

Принадлежности для предварительного монтажа штук в упаковке артикул
Пружинный кронштейн для предварительного монтажа радиатора в упаковке 10 1-002512
Шаблон для предварительного монтажа Standard 10 1-005912
Стенной кронштейн для предварительного монтажа, стандартный Standard 10 1-005913

Подключение и регулирование штук в упаковке артикул
Головка термостата 25 1-024050
Вентильная вставка HM 1/2 с предварительной установкой 100 1-043211
Воздушная заглушка 500 1-000011
Воздушная заглушка для радиаторов с центральным подключением 10 1-000021
Воздушная заглушка гладкая для GALANT Vertikal 10 1-000013
Глухая пробка 500 1-000111
Соединительный уголок 1/2 для подгонки к разным габаритным высотам для GALANT и CLASSIC VK 10 1-085020
Подключаемый блок “Durchgang” прямой 10 1-085030
Подключаемый блок “Eck” угловой 10 1-085040

Крышки штук в упаковке артикул
для GALANT, CLASSIC 1 1-00BLTyp
для специального типа модели CLASSIC с гладкой передней панелью 1 1-01BLTyp
для GALANT Vertikal 1 1-00BB-V
Стопор съёма крышки Standard 1 1-088020

Держатель для полотенца штук в упаковке артикул
Держатель для полотенца для моделей GALANT, CLASSIC 
длиной 550, 750, 950 и 1150 мм белый RAL 9016 1 1-0082BL
длиной 550, 750, 950 и 1150 мм белый хромированный 1 1-0081BL
Держатель для полотенца для модели GALANT Vertikal 
для радиаторов шириной 500, 600 и 900 мм 
белый RAL 9016 1 1-0090BL

Другие принадлежности штук в упаковке артикул
Лакировочный карандаш белый RAL 9016 1 1-090116
Лакировочный карандаш  в ходовых цветах RAL 1 1-0901RAL
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Условия поставки
Все цены являются необязывающими ориентировачными ценами без налога на добавленную стоимость.Поставка осуществляется на 
основании наших общих условий поставок и платежей. Радиаторы HM Heizkörper можно приобрести в специализированных магазинах.
Поставки осуществляются исключительно на поддонах, при количестве радиаторов более 200 на условии франко-станция получателя 
(в пределах Германии).
С появлением настоящего прейскуранта (по состоянию на 01.11.2010) все предыдущие данные теряют силу.
В интересах непрерывных технических усовершенствований мы оставляем за собой право на изменения.



при помощи пружинного кронштейна при помощи штыревого кронштейна 
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Пружинные кронштейны закрепляют на стене и через продольные 
пазы выравнивают по горизонтали.

Радиатор при снятой крышке насаживают на нижний пластмассовый 
держатель.

Мы рекомендуем второй держатель от стены, соответствующий 
расстоянию от стены 35 мм (верхнее расстояние до стены 
соответственно установлено на заводе).

Верхний крюк вводится в паз таким образом, чтобы он полностью 
закрывал край радиатора и радиатор крепко держался.

Насаживается крышка.

По завершению посредством регулировки крюков могут быть 
компенсированы неровности стены.

Монтаж радиатора в упаковке (необязательно)
Для монтажа радиатора, не снимая с него упаковку, мы рекомендуем 
использовать кронштейны для предварительного монтажа

Указание по чистке радиатора
Изящная крышка радиаторов HM с приваренными пружинными 
скобками снимается, что обеспечивает легкую очистку радиатора.

Установка стопора съёма крышки (не обязательно)
При помощи установки стопора съёма крышки можно избежать ее 
нежелательного снятия. Идеально подходит для использования в 
школах, для общественных зданий и для детских комнат.
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35 (-7)

указания по монтажу на стене
Все радиаторы фирмы HM легко и надежно монтируются при помощи пружинных кронштейнов.

фиксирующий винт

предохранительный винт

35 (-7)

Дополнительные указания по монтажу на стене вертикального радиатора
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Кронштейны для вертикальных радиаторов следует закреплять 
через все пазы (нижние и верхние).

Кронштейн также закрепляется дополнительным фиксирующим 
винтом. После полного соприкосновения винта с панелью радиатора
 его следует плотно закрутить.

По завершении следует плотно закрутить дополнительный 
предохранительный винт для закрепления крюка и кронштейна.

По окончании проверить правильность и надежность установки 
креплений и защитных элементов.
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при помощи напольного кронштейна „Standard“при помощи напольного кронштейна „Plus“

Напольный кронштейн „Standard“ производится в двух типах: для монтажа 
на готовый или на неотделанный пол и предназначен для габаритных 
высот 500 и 600.

Для каждого типа кронштейна имеется соответствующая декоративная 
насадная крышка.

2

3

4

1 Кронштейн устанавливается на 
полу и закрепляется. 

При помощи винтов отрегулировать 
необходимую высоту.

Радиатор устанавливается без 
крышки.

5 Радиатор фиксируется при 
помощи нижнего болта. 

Надевается крышка.

2

2

3

3

4

4

1

1

Подошва кронштейна 
устанавливается на полу и 
закрепляется. 

Верхняя часть кронштейна 
фиксируется на желаемой высоте 
по отношению к нижней части.

Устанавливаются пластмассовые 
держатели и на них фиксируется 
радиатор (без крышки).

5

5

Надевается крышка.

3

1

6
Typ 20, 21

Typ 22, 33Typ 22, 33

5

Монтаж на полу

для высоты 200 - 400   500 - 600для высоты

Напольный кронштейн „Plus“ производится в двух типах: для монтажа на 
готовый (125-185мм) или на неотделанный пол (185-285мм) и предназначен 
для габаритных высот 200, 300, 350 и 400.

Для каждого типа кронштейна имеется соответствующая декоративная 
насадная крышка.

Винты и дюбели выбираются в соответствии с типом стены и пола. Начиная с габаритной длины 1.60м, 
мы рекомендуем, по меньшей мере, три пружинных кронштейна, начиная с габаритной длины 2.20м – 
четыре. При больших нагрузках также для малогабаритных радиаторов может потребоваться больше 
пружинных и напольных кронштейнов. В таких случаях просим обращаться к нашим специалистам.

2

4

Пластиковый держатель 
укорачивается до необходимой 
длины в соответствии с 
определенным типом радиатора. 

6

При помощи винтового стержня 
подкладная шайба зажимается 
между конвекционными 
пластинами и, таким образом, 
фиксируется радиатор.
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Диаграмма установки термостата

Для того чтобы соответствовать требованиям Предписания об 
экономии энергии и DIN 4701.10, для OV-вентильного вкладыша 
имеется также диаграмма потока для погрешности 1К.

1 2 3 4 5 6

kv 0,047 0,126 0,269 0,417 0,600 0,700

2K

1 2 3 4 5 6

0,047 0,110 0,190 0,230 0,300 0,350

1K

Произвести предварительную установку на 
желаемую величину при помощи гаечного ключа 
SW 13 в соответствие с соседней диаграммой.

Маркировочная линия 

SW 13

M30x1.5

Sw19

Sw13

G 1/2

1
4

4
8

Статистическая 
погрешность
Предварительная 
установка

kv

Статистическая 
погрешность
Предварительная 
установка
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KТаблица корректирующего коэффициента

В основе норм тепловой мощности радиаторов в 
соответствие с DIN 442 лежат следующие параметры:

Температура в питающей трубе = 75 С
Температура в обратной трубе = 65 С
Температура воздуха в помещении = 20 С

При отклонении систем обогрева и температуры 
воздуха от этих норм тепловую мощность можно 
легко посчитать при помощи корректирующего 
коэффициента f, который можно найти в данной 
таблице.

Действует следующая формула: Qn = Qx  f

Пример подсчета: необходимый расход тепла в 
помещении в соответствие с 
DIN 4701: Q = 1200 Ватт

Расчетные параметры:
Температура в питающей трубе = 60 С
Температура в обратной трубе = 45 С
Температура воздуха в помещении = 22 С

Корректирующий коэффициент в соответствие с 
таблицей равняется f = 1,93

Qn = Q  f = 1200 Ватт x 1,93 = 2316 Ватт

Следует выбирать радиатор с тепловой мощностью 
(75/65/20) не меньше Qn = 2326 Ватт.

10° 12° 15° 18° 20° 22° 24°
90 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,63
80 0,54 0,56 0,59 0,62 0,65 0,67 0,70
70 0,60 0,62 0,66 0,70 0,72 0,76 0,79
80 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,70 0,73
70 0,63 0,65 0,68 0,73 0,76 0,79 0,83
60 0,70 0,72 0,77 0,83 0,87 0,91 0,96
50 0,79 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15
85 0,57 0,58 0,61 0,65 0,68 0,70 0,73
80 0,59 0,61 0,65 0,69 0,71 0,74 0,77
75 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
70 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,87
65 0,68 0,71 0,76 0,81 0,85 0,89 0,93
60 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,96 1,01
55 0,77 0,81 0,87 0,93 0,98 1,04 1,10
50 0,83 0,87 0,93 1,01 1,07 1,14 1,21
80 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,65 0,67 0,71 0,76 0,79 0,83 0,86
70 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
65 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
60 0,76 0,79 0,85 0,91 0,96 1,01 1,07
55 0,81 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16
75 0,68 0,70 0,75 0,80 0,83 0,87 0,91
70 0,71 0,74 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
65 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
60 0,79 0,83 0,88 0,95 1,01 1,06 1,12
55 0,85 0,89 0,96 1,04 1,10 1,16 1,24
50 0,91 0,96 1,04 1,13 1,20 1,28 1,37
70 0,75 0,78 0,83 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,79 0,83 0,88 0,94 1,00 1,06 1,11
60 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
55 0,88 0,93 1,00 1,09 1,16 1,23 1,31
50 0,96 1,01 1,10 1,08 1,15 1,22 1,30
65 0,83 0,87 0,94 1,01 1,06 1,13 1,20
60 0,88 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,29
55 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,41
50 1,00 1,06 1,16 1,27 1,35 1,46 1,57
45 1,10 1,16 1,28 1,42 1,52 1,64 1,79
60 0,94 0,98 1,06 1,16 1,24 1,31 1,40
55 1,00 1,06 1,14 1,25 1,33 1,43 1,53
50 1,06 1,13 1,24 1,36 1,46 1,57 1,69
45 1,16 1,23 1,35 1,50 1,63 1,76 1,92
40 1,28 1,37 1,52 1,71 1,87 2,05 2,27
55 1,06 1,13 1,24 1,35 1,45 1,56 1,68
50 1,14 1,21 1,33 1,47 1,59 1,72 1,86
45 1,24 1,31 1,46 1,63 1,76 1,93 2,11
40 1,35 1,46 1,63 1,84 2,02 2,22 2,47
50 1,24 1,31 1,45 1,61 1,75 1,90 2,07
45 1,33 1,43 1,59 1,78 1,94 2,12 2,35
40 1,46 1,57 1,76 2,02 2,22 2,46 2,76
35 1,63 1,76 2,02 2,34 2,61 2,96 3,40
45 1,45 1,56 1,75 1,98 2,17 2,39 2,66
40 1,59 1,72 1,94 2,23 2,47 2,76 3,13
35 1,76 1,93 2,22 2,60 2,93 3,34 3,87
30 2,02 2,22 2,61 3,17 3,67 4,35 5,34
40 1,75 1,90 2,17 2,52 2,82 3,18 3,64
35 1,94 2,12 2,47 2,93 3,34 3,85 6,11
30 2,22 2,46 2,93 3,59 4,21 5,06 6,32
25 2,61 2,96 3,67 4,80 6,02 8,19 9,96
35 2,17 2,39 2,82 3,39 3,91 4,57 5,49
30 2,47 2,76 3,34 4,17 4,96 6,09 7,79

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

100

Корректирующие коэффициенты в соответствие с DIN 442 для упрощения 
расчетов тепловой мощности радиатора

Температура 
в питающей 

трубе
°C

Температура 
в обратной 

трубе
°C

Температура воздуха в помещении °C
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HM-Heizkörperwerk  in Dingelstädt / Thüringen

H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG  �  Wachstedter Straße 13  �  D-37351 Dingelstädt 
Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  � Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12

               info@muhr.net  � www.hm-heizkoerper.de

HM

Наши сильные стороны, на которые Вы можете рассчитывать:

• Высокое качество продукции на протяжении многих лет
• Надежность поставок
• Инновационность продукции
• Современнейшая технология изготовления
• Эффективное и экономичное распределение труда
• Фирменная продукция

HM Heizkörper – MADE IN GERMANY


